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Opis produktu

Kolor produktu: Czarny

Tryb wytaczenia: 0,3 W

Pobér mocy: 18 W
Typ zasilacza: Wewnetrzny

Waga (z podstawa): 3 kg

Rodzaj opakowania: Pudetko

Przekatna ekranu: 23,8"

Rozdzielczosé: 1920 x 1080 px
Ekran dotykowy: Nie

Kat widzenia (pionowy): 178°
Typ matrycy: IPS

Pokrycie sRGB (typowe): 96%

Ksztatt ekranu: Ptaski

MONITOR IIYAMA LED 23,8"
XU2493HSU-B7

Cena 483,70 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy MONIIYMONO209
Kod producenta XU2493HSU-B7
Kod EAN 4948570124589
PKWiU 26.20.17.0

Pozycjonowanie na rynku: Biznes

Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

Klasa efektywnosci energetycznej (HDR): Niedostepny
Zuzycie energii (SDR) na 1000 godzin: 18 kWh

Klasa efektywnosci energetycznej (SDR): E

Pobor mocy w trybie czuwania: 0,5 W

Skala efektywnosci energetycznej: Od A do G

Szerokos¢ urzadzenia (z podstawa): 538,5 mm

Gtebokos¢ urzadzenia (z podstawa): 178,5 mm
Wysokos¢ urzadzenia (z podstawa): 393 mm
Technologia eliminujaca migotanie obrazu: Tak
Obstuga VESA Adaptive Sync: Tak

Technologia niskiej emisji Swiatta niebieskiego: Tak

Giebokos¢ opakowania: 126 mm
Wysokos¢ opakowania: 405 mm
Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg
Szerokos$¢ opakowania: 615 mm
Skrécona instrukcja obstugi: Tak
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms

Powierzchnia wyswietlacza: Matowy
Jasnos¢ wyswietlacza (typowa): 300 cd/m?

Maksymalna czestotliwos¢ odswiezania: 100 Hz
Wspdtczynik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1

Rozmiar plamki: 0,275 x 0,275 mm

Zasieg skanowania w poziomie: 30 - 110 kHz
Dtugosé przekatnej ekranu (cm): 60,5 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie): 29,6 cm
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Typ HD: Full HD

Wspoétczynnik kontrastu (typowy): 1300:1

Rozmiar obrazu (w pionie): 52,7 cm

Pokrycie NTSC (typowe): 72%

Kat widzenia w poziomie: 178°

Technologia wyswietlacza: LED

Kolory wyswietlacza: 16.7 miliona koloréw

Standard gamy koloréw: NTSC

llos¢ gtosnikéw: 2

Moc wyjsciowa (RMS): 2 W

Wbudowane gtosniki: Tak

Wbudowana kamera/aparat: Nie

Zakres kata nachylenia: 22 - 4°

Kensington Lock: Tak

Interfejs do montazu panelu: 100 x 100 mm

Zarzadzanie okablowaniem: Tak

Jezyki menu ekranowego: Angielski, Japonska, Hiszpanski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Wtoski, Rosyjski,
Francuska, Polski

Regulacja pochylenia: Tak

Typ gniazda zamka kabla: Kensington

OSD: Tak

Mozliwos¢ montazu na Scianie: Tak

Standard VESA: Tak

HDCP: Tak

llos¢ DisplayPort: 1

Wersja USB hub: 2.0

llos¢ portéw HDMI: 1

Wersja HDMI: 1.4

HDMI: Tak

Wbudowany USB hub: Tak

Wyjscie na stuchawki: Tak

Wersja DisplayPort: 1.2

Ostrzezenia: Przed czyszczeniem odtgcz monitor od Zrédta zasilania., Monitor nalezy ustawic¢ na ptaskiej i stabilnej
powierzchni, aby uniknaé przewrécenia i uszkodzenia., Nie wolno demontowa¢ obudowy monitora, aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem.

* Kod Europejskiego Rejestru Produktéw na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 2025213

Specyfikacja:
Konstrukcja:

¢ Kolor produktu: Czarny
¢ Pozycjonowanie na rynku: Biznes

Moc:

Tryb wytaczenia: 0,3 W

Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

Klasa efektywnosci energetycznej (HDR): Niedostepny
Zuzycie energii (SDR) na 1000 godzin: 18 kWh

Klasa efektywnosci energetycznej (SDR): E

Poboér mocy w trybie czuwania: 0,5 W

Skala efektywnosci energetycznej: Od A do G

Pobér mocy: 18 W

Typ zasilacza: Wewnetrzny

Waga i rozmiary:

Szerokos¢ urzadzenia (z podstawa): 538,5 mm
Waga (z podstawa): 3 kg

Giebokos¢ urzadzenia (z podstawa): 178,5 mm
Wysokos¢ urzadzenia (z podstawa): 393 mm

Wydajnos¢:

¢ Technologia eliminujaca migotanie obrazu: Tak
¢ Obstuga VESA Adaptive Sync: Tak
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¢ Technologia niskiej emisji Swiatta niebieskiego: Tak
Dane opakowania:

* Rodzaj opakowania: Pudetko

* Gtebokos¢ opakowania: 126 mm

* Wysokos¢ opakowania: 405 mm

¢ Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg
¢ Szerokos¢ opakowania: 615 mm

Zawartos¢ opakowania:
e Skrocona instrukcja obstugi: Tak
Wyswietlacz:

e Natywna proporcja obrazu: 16:9

e Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms

¢ Przekatna ekranu: 23,8"

* Powierzchnia wyswietlacza: Matowy

¢ Jasnos¢ wyswietlacza (typowa): 300 cd/m?

* Rozdzielczos$é: 1920 x 1080 px

¢ Ekran dotykowy: Nie

¢ Kat widzenia (pionowy): 178°

* Maksymalna czestotliwos¢ od$swiezania: 100 Hz
e Typ matrycy: IPS

¢ Wspétczynik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1
¢ Pokrycie sRGB (typowe): 96%

¢ Rozmiar plamki: 0,275 x 0,275 mm

e Zasieg skanowania w poziomie: 30 - 110 kHz
* Dtugos¢ przekatnej ekranu (cm): 60,5 cm

¢ Rozmiar obrazu (w poziomie): 29,6 cm

¢ Ksztatt ekranu: Ptaski

e Typ HD: Full HD

¢ Wspétczynnik kontrastu (typowy): 1300:1

¢ Rozmiar obrazu (w pionie): 52,7 cm

¢ Pokrycie NTSC (typowe): 72%

¢ Kat widzenia w poziomie: 178°

¢ Technologia wyswietlacza: LED

* Kolory wyswietlacza: 16.7 miliona koloréw

¢ Standard gamy koloréw: NTSC

Multimedia:

¢ llos¢ gtosnikow: 2

* Moc wyjsciowa (RMS): 2 W

* Wbudowane gtosniki: Tak

¢ Wbudowana kamera/aparat: Nie

Ergonomia:

e Zakres kata nachylenia: 22 - 4°

¢ Kensington Lock: Tak

¢ Interfejs do montazu panelu: 100 x 100 mm
e Zarzadzanie okablowaniem: Tak

* Jezyki menu ekranowego: Angielski, Japonska, Hiszpanski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Wtoski, Rosyjski,
Francuska, Polski

Regulacja pochylenia: Tak

Typ gniazda zamka kabla: Kensington

OSD: Tak

Mozliwos¢ montazu na scianie: Tak
Standard VESA: Tak

Porty i interfejsy:

HDCP: Tak

llos¢ DisplayPort: 1
Wersja USB hub: 2.0
llos¢ portéw HDMI: 1
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¢ Wersja HDMI: 1.4

e HDMI: Tak

¢ Wbudowany USB hub: Tak
* Wyjscie na stuchawki: Tak
¢ Wersja DisplayPort: 1.2

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Przed czyszczeniem odtgcz monitor od Zrédta zasilania., Monitor nalezy ustawic¢ na ptaskiej i stabilnej
powierzchni, aby uniknaé przewrécenia i uszkodzenia., Nie wolno demontowa¢ obudowy monitora, aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem.

Zréwnowazony rozwaoj:

* Kod Europejskiego Rejestru Produktéw na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 2025213
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