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— MONITOR IIYAMA LED 27"
27 fivama XUB2793QSU-B7

xu-z:rnzm.u El Cena 903,74 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy MONIIYMONO206
Kod producenta XUB2793QSU-B7
Kod EAN 4948570124657

PKWiU 26.20.17.0

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny

Pozycjonowanie na rynku: Biznes

Pobdér mocy: 22 W

Tryb wytaczenia: 0,3 W

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz
Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Pobér mocy w trybie czuwania: 0,5 W

Typ zasilacza: Wewnetrzny

Klasa efektywnosci energetycznej (SDR): E
Klasa efektywnosci energetycznej (HDR): Niedostepny
Zuzycie energii (SDR) na 1000 godzin: 22 kWh
Skala efektywnosci energetycznej: Od A do G
Wysokos¢ urzadzenia (z podstawa): 550,5 mm
Giebokos¢ urzadzenia (z podstawa): 209,5 mm
Szerokos¢ urzadzenia (z podstawa): 613,5 mm
Gtebokos¢ (bez podstawy): 209,5 mm

Waga (z podstawa): 5,6 kg

Wysokos¢ (bez podstawy): 400,5 mm
Szerokos¢ (bez podstawy): 613,5 mm
Technologia eliminujaca migotanie obrazu: Tak
Technologia niskiej emisji Swiatta niebieskiego: Tak
Wysokos¢ opakowania: 447 mm

Waga wraz z opakowaniem: 7,3 kg

Szerokos$¢ opakowania: 691 mm

Giebokos¢ opakowania: 142 mm

Zasieg skanowania w poziomie: 30 - 151 kHz
Powierzchnia wyswietlacza: Matowy

Typ matrycy: IPS

Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,7 cm
Jasnos¢ wyswietlacza (typowa): 300 cd/m?
Przekatna ekranu: 27"

Kat widzenia (pionowy): 178°

Typ HD: Wide Quad HD

Rozdzielczosé: 2560 x 1140 px

Ksztatt ekranu: Ptaski

Dtugosc przekatnej ekranu (cm): 68,65 cm
Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms

Ekran dotykowy: Nie

Rozmiar plamki: 0,233 x 0,233 mm
Wspobtczynik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1
Kat widzenia w poziomie: 178°

Technologia wyswietlacza: LED
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Kolory wyswietlacza: 16.7 miliona koloréw

Natywna proporcja obrazu: 16:9

Wspoétczynnik kontrastu (typowy): 1300:1

Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm

Pokrycie sRGB (typowe): 96%

Maksymalna czestotliwos¢ odswiezania: 100 Hz

Pokrycie NTSC (typowe): 72%

Standard gamy koloréw: NTSC, sRGB

Whbudowane gtosniki: Tak

llos¢ gtosnikow: 2

Moc wyjsciowa (RMS): 4 W

Regulacja wysokosci: Tak, 15 cm

Jezyki menu ekranowego: Wioski, Francuska, Angielski, Japoniska, Niemiecki, Hiszpanski, Polski, Rosyjski, Czeski,
Holenderski

0s obrotu: Tak

Obrotowe: Tak

Interfejs do montazu panelu: 100 x 100 mm

Zakres kata nachylenia: 23 - 5°

OSD: Tak

Obracany: 120 - 60°

Typ gniazda zamka kabla: Kensington

Kensington Lock: Tak

Standard VESA: Tak

Kat obrotu wokét osi: 90 - 90°

Regulacja pochylenia: Tak

Zarzadzanie okablowaniem: Tak

Mozliwos¢ montazu na Scianie: Tak

llos¢ portéw HDMI: 1

llos¢ DisplayPort: 1

HDCP: Tak

Wbudowany USB hub: Tak

Wyjscie na stuchawki: Tak

HDMI: Tak

Ostrzezenia: Nie wolno demontowa¢ obudowy monitora, aby unikng¢ ryzyka porazenia pragdem., Monitor nalezy
ustawic¢ na ptaskiej i stabilnej powierzchni, aby unikng¢ przewrécenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odtacz
monitor od Zrédta zasilania.

¢ Kod Europejskiego Rejestru Produktéw na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 2020194

Specyfikacja:
Konstrukcja:

¢ Kolor produktu: Czarny
¢ Pozycjonowanie na rynku: Biznes

Moc:

Pobdér mocy: 22 W

Tryb wytaczenia: 0,3 W

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Pobér mocy w trybie czuwania: 0,5 W

Typ zasilacza: Wewnetrzny

Klasa efektywnosci energetycznej (SDR): E

Klasa efektywnosci energetycznej (HDR): Niedostepny
Zuzycie energii (SDR) na 1000 godzin: 22 kWh

Skala efektywnosci energetycznej: Od A do G

Waga i rozmiary:

Wysokos¢ urzadzenia (z podstawa): 550,5 mm
Giebokos¢ urzadzenia (z podstawa): 209,5 mm
Szerokos¢ urzadzenia (z podstawa): 613,5 mm
Gtebokos¢ (bez podstawy): 209,5 mm

Waga (z podstawa): 5,6 kg

Wysokos¢ (bez podstawy): 400,5 mm
Szerokosc¢ (bez podstawy): 613,5 mm
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Wydajnos¢:

¢ Technologia eliminujaca migotanie obrazu: Tak
¢ Technologia niskiej emisji Swiatta niebieskiego: Tak

Dane opakowania:

* Wysokos¢ opakowania: 447 mm
e Waga wraz z opakowaniem: 7,3 kg
* Szerokos¢ opakowania: 691 mm
* Gtebokos¢ opakowania: 142 mm

Wyswietlacz:

Zasieg skanowania w poziomie: 30 - 151 kHz
Powierzchnia wyswietlacza: Matowy

Typ matrycy: IPS

Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,7 cm
Jasnoscé wyswietlacza (typowa): 300 cd/m?
Przekatna ekranu: 27"

Kat widzenia (pionowy): 178°

Typ HD: Wide Quad HD

Rozdzielczosé: 2560 x 1140 px

Ksztatt ekranu: Ptaski

Dtugos¢ przekatnej ekranu (cm): 68,65 cm
Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms

Ekran dotykowy: Nie

Rozmiar plamki: 0,233 x 0,233 mm
Wspotczynik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1
Kat widzenia w poziomie: 178°

Technologia wyswietlacza: LED

Kolory wyswietlacza: 16.7 miliona koloréw
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Wspétczynnik kontrastu (typowy): 1300:1
Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
Pokrycie sRGB (typowe): 96%

Maksymalna czestotliwos¢ odswiezania: 100 Hz
Pokrycie NTSC (typowe): 72%

Standard gamy koloréw: NTSC, sRGB

Multimedia:

* Wbhudowane gtosniki: Tak
¢ llos¢ gtosnikow: 2
¢ Moc wyjsciowa (RMS): 4 W

Ergonomia:

* Regulacja wysokosci: Tak, 15 cm

Jezyki menu ekranowego: Wioski, Francuska, Angielski, Japonska, Niemiecki, Hiszpanski, Polski, Rosyjski, Czeski,
Holenderski

0s obrotu: Tak

Obrotowe: Tak

Interfejs do montazu panelu: 100 x 100 mm
Zakres kata nachylenia: 23 - 5°

OSD: Tak

Obracany: 120 - 60°

Typ gniazda zamka kabla: Kensington
Kensington Lock: Tak

Standard VESA: Tak

Kat obrotu wokét osi: 90 - 90°

Regulacja pochylenia: Tak

Zarzadzanie okablowaniem: Tak
Mozliwos¢ montazu na scianie: Tak

Porty i interfejsy:

ortéw HDMI: 1

e llosé p
DisplayPort: 1

é
s llos¢

S
S
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HDCP: Tak
Wbudowany USB hub: Tak
Wyjscie na stuchawki: Tak
HDMI: Tak

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Nie wolno demontowa¢ obudowy monitora, aby unikng¢ ryzyka porazenia pradem., Monitor nalezy
ustawic¢ na ptaskiej i stabilnej powierzchni, aby unikng¢ przewrécenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odtacz
monitor od zrédta zasilania.

Zréwnowazony rozwoj:

+ Kod Europejskiego Rejestru Produktow na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 2020194
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