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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/monitor-led-ilyama-prolite-tf2415mc-b2-60-5-cm-23-8-full-

24 fivama 1080

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Przednia ostona: Czarny

Kolor produktu: Czarny

Typ zasilacza: Zewnetrzny

Pobér mocy w trybie czuwania: 1,06 W

Skala efektywnosci energetycznej: Od A do G
Zuzycie energii (SDR) na 1000 godzin: 22 kWh
Klasa efektywnosci energetycznej (SDR): F
Napiecie wyjsciowe adaptera AC: 12 V

Poboér mocy: 24,4 W

Tryb wytaczenia: 0,32 W

Szerokosc¢ (bez podstawy): 575 mm

Wysokosé¢ (bez podstawy): 347 mm

Waga (z podstawa): 5,8 kg

Giebokos¢ (bez podstawy): 42,5 mm

Waga (bez podstawy): 5,8 kg

Gtebokos¢ urzadzenia (z podstawa): 42,5 mm
Szerokos¢ urzadzenia (z podstawa): 575 mm
Wysokos¢ urzadzenia (z podstawa): 347 mm
Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 80%
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Zgodnos¢ z OmniTapps Multitouch: Nie

AMD FreeSync: Nie

NVIDIA G-SYNC: Nie

Przewody: USB, HDMI, DisplayPort, Prad przemienny
Skrécona instrukcja obstugi: Tak

Typ matrycy: VA

Ekran dotykowy: Tak

Wspétczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
Technologia wyswietlacza: LED

Oddzielna synchronizacja H/V: Tak

Twardosé powierzchni: 7H

llo$¢ symultanicznych punktéw dotyku: 10
Typ ekranu dotykowego: Przeznaczony dla wielu uzytkownikéw
Dtugosc przekatnej ekranu (cm): 60,5 cm
Jasnosé: 315 cd/m?

Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
Technologia touchscreen: Pojemnosciowa

hd-1920-x-1080-p-183375.html

Monitor LED iiyama ProLite TF2415MC-
B2 - 60.5 cm (23.8") - Full HD 1920 x

2 835,91 zt
Dostepny
WLONONWCROKKL
TF2415MC-B2
4948570116775

Kod Europejskiego Rejestru Produktéw na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 378595
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Technologia dotyku: Multi-touch

Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm

Typ HD: Full HD

Natywna proporcja obrazu: 16:9

Zasieg skanowania (dtugos¢): 56 - 75 Hz
Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm
Rozdzielczos$é: 1920 x 1080 px

Zasieg skanowania w poziomie: 31,4 - 82 kHz
Czas odpowiedzi (typowy): 16 ms
Przekatna ekranu: 23,8"

Ksztatt ekranu: Ptaski

Format obrazu: 16:9

Kat widzenia (pionowy): 178°

Jasnos¢ wyswietlacza (typowa): 350 cd/m?
Kolory wyswietlacza: 16.78 millionéw koloréw
Kat widzenia w poziomie: 178°

Wbudowana kamera/aparat: Nie
Wbudowany mikrofon: Nie

Standard VESA: Tak

Jezyki menu ekranowego: Niemiecki, Francuska, Wtoski, Hiszpanski, Angielski, Japofiska
Liczba jezykéw OSD: 7

Mozliwos¢ montazu na Scianie: Tak
Obstuga funkcji Plug & Play: Tak

Interfejs do montazu panelu: 100 x 100 mm
Port USB Touch: Tak

HDMI: Tak

Wyjscie audio: 1

HDCP: Tak

llos¢ DisplayPort: 1

Liczba portéw VGA (D-Sub): 1

llos¢ portéw HDMI: 1

Przeznaczenie: Poziomy/Pionowy

Ochrona szkta: Tak

Czes¢ widoczna ekranu: 527,04 x 296,46 mm
Petny HD: Tak

Zasilacz sieciowy: Tak

Stopien ochrony IP: IP65

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210

Specyfikacja:
Konstrukcja:

¢ Przednia ostona: Czarny
¢ Kolor produktu: Czarny

Moc:

Typ zasilacza: Zewnetrzny

Pobor mocy w trybie czuwania: 1,06 W

Kod Europejskiego Rejestru Produktéw na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 378595
Skala efektywnosci energetycznej: Od A do G

Zuzycie energii (SDR) na 1000 godzin: 22 kWh

Klasa efektywnosci energetycznej (SDR): F

Napiecie wyjsciowe adaptera AC: 12 V

Poboér mocy: 24,4 W

Tryb wytaczenia: 0,32 W

Waga i rozmiary:

Szerokos¢ (bez podstawy): 575 mm
Wysokos¢ (bez podstawy): 347 mm

Waga (z podstawa): 5,8 kg

Giebokos¢ (bez podstawy): 42,5 mm

Waga (bez podstawy): 5,8 kg

Glebokos¢ urzadzenia (z podstawa): 42,5 mm
Szerokos¢ urzadzenia (z podstawa): 575 mm
Wysokos¢ urzadzenia (z podstawa): 347 mm
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Warunki pracy:

Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 80%
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C

Wydajnos¢:

¢ Zgodnos¢ z OmniTapps Multitouch: Nie
¢ AMD FreeSync: Nie
* NVIDIA G-SYNC: Nie

Zawartos¢ opakowania:

¢ Przewody: USB, HDMI, DisplayPort, Prad przemienny
¢ Skrécona instrukcja obstugi: Tak

Wyswietlacz:

Typ matrycy: VA

Ekran dotykowy: Tak

Wspoétczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
Technologia wyswietlacza: LED

Oddzielna synchronizacja H/V: Tak
Twardos¢ powierzchni: 7H

llos¢ symultanicznych punktéw dotyku: 10
Typ ekranu dotykowego: Przeznaczony dla wielu uzytkownikéw
Dtugos¢ przekatnej ekranu (cm): 60,5 cm
Jasnos¢: 315 cd/m?

Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
Technologia touchscreen: Pojemnosciowa
Technologia dotyku: Multi-touch

Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm

Typ HD: Full HD

Natywna proporcja obrazu: 16:9

Zasieg skanowania (dtugosc): 56 - 75 Hz
Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm
Rozdzielczosé¢: 1920 x 1080 px

Zasieg skanowania w poziomie: 31,4 - 82 kHz
Czas odpowiedzi (typowy): 16 ms
Przekatna ekranu: 23,8"

Ksztatt ekranu: Ptaski

Format obrazu: 16:9

Kat widzenia (pionowy): 178°

Jasnosé wyswietlacza (typowa): 350 cd/m?
Kolory wyswietlacza: 16.78 millionéw koloréw
Kat widzenia w poziomie: 178°

Multimedia:

¢ Wbudowana kamera/aparat: Nie
¢ Wbudowany mikrofon: Nie

Ergonomia:

e Standard VESA: Tak

* Jezyki menu ekranowego: Niemiecki, Francuska, Wtoski, Hiszpanski, Angielski, Japofiska
¢ Liczba jezykéw OSD: 7

¢ Mozliwos¢ montazu na scianie: Tak

¢ Obstuga funkcji Plug & Play: Tak

¢ Interfejs do montazu panelu: 100 x 100 mm

Porty i interfejsy:

Port USB Touch: Tak
HDMI: Tak

Wyjscie audio: 1
HDCP: Tak
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* llos¢ DisplayPort: 1
¢ Liczba portéw VGA (D-Sub): 1
¢ llos¢ portow HDMI: 1

Pozostate funkcje:

Przeznaczenie: Poziomy/Pionowy

Ochrona szkta: Tak

Czes¢ widoczna ekranu: 527,04 x 296,46 mm
Petny HD: Tak

Zasilacz sieciowy: Tak

Stopien ochrony IP: IP65

Dane logistyczne:

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
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