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Monitor MSI PRO MP245V

Cena 310,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy ACT-MONMISMON0075

Kod producenta PRO MP245V

Kod EAN 4711377121965

Opis produktu

Pozycjonowanie na rynku: Biznes
Kolor produktu: Czarny
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Typ zasilacza: Zewnętrzny
Prąd wejściowy: 2.5 A
Napięcie wyjściowe adaptera AC: 12 V
Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
Szerokość urządzenia (z podstawą): 539,8 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą): 198,3 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą): 414,1 mm
Waga (z podstawą): 2,68 kg
Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
NVIDIA G-SYNC: Nie
AMD FreeSync: Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
Rodzaj opakowania: Pudełko
Waga wraz z opakowaniem: 4,73 kg
Głębokość opakowania: 125 mm
Wysokość opakowania: 414,1 mm
Szerokość opakowania: 600 mm
Współczynik kontrastu (dynamiczny): 100000000:1
Pokrycie sRGB (typowe): 95,9%
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
Format obrazu: 16:9
Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm
Ekran dotykowy: Nie
Głębia kolorów: 8 bit
Typ HD: Full HD
Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
Kształt ekranu: Płaski
Przekątna ekranu: 23,8"
Typ matrycy: VA
Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
Technologia wyświetlacza: LCD
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Współczynnik kontrastu (typowy): 4000:1
Ekran matowy: Tak
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
Kąt widzenia w poziomie: 178°

wygenerowano w programie shopGold

https://vipelektrogadzet.pl/monitor-msi-pro-mp245v-p-20362.html


 

Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 160 kHz
Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Zasięg skanowania (długość): 60 - 144 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm): 60 cm
Wbudowane głośniki: Nie
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Typ gniazda zamka kabla: Kensington
Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
Standard VESA: Tak
Regulacja wysokości: Nie
Kensington Lock: Tak
Regulacja pochylenia: Tak
HDMI: Tak
Wersja HDMI: 1.4b
Wyjścia słuchawkowe: 1
Ilość portów HDMI: 1
Wyjście na słuchawki: Tak
Wbudowany USB hub: Nie
Ostrzeżenia: Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby
uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć
przewrócenia i uszkodzenia.
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1672156
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