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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/myjka-cisnieniowa-karcher-k-4-power-control-go-

further-1-324-312-0-p-250592.html

Myjka cisnieniowa KARCHER K 4 Power
Control Go!Further - 1.324-312.0

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

PKWiU

Opis produktu

System szybkoztacza Quick Connect: Tak
Dtugos¢ weza: 8 m

Dlugosé przewodu: 5 m

Zrédto zasilania: Prad elektryczny

Filtr wody: Tak

Zakres cisnienia: Wysokie cisnienie
Kolor produktu: Czarny, Zétty

Napiecie wejsciowe AC: 230 V
Obciazenie: 1800 W

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 Hz
Szerokos¢ produktu: 306 mm

Waga wraz z opakowaniem: 16,6 kg
Gtebokos¢ produktu: 405 mm

Waga produktu: 11,9 kg

Wysokos¢ produktu: 584 mm
Maksymalna temperatura wody: 40 °C

Maksymalna wydajnos¢ powierzchniowa: 30 m?/h

Tempo maksymalnego przeptywu: 420 I/h
Cisnienie robocze (max): 130 bar

1 745,03 zt
Dostepny
NELKARMCIO111
1.324-312.0
4066529127174

28.29.22.0

Ostrzezenia: Nie kierowac¢ strumienia wody w strone oséb, zwierzat lub delikatnych powierzchni., Regularnie
sprawdzac stan kabla zasilajgcego i wtyczki, aby unikna¢ ryzyka porazenia elektrycznego., Nie uzywad myjki
cisnieniowej w poblizu zrédet wody bez odpowiedniego zabezpieczenia przed porazeniem pradem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

Moc:

System szybkoztacza Quick Connect: Tak
Dlugos¢ weza: 8 m

Diugosé przewodu: 5 m

Zrédto zasilania: Prad elektryczny

Filtr wody: Tak

Zakres cisnienia: Wysokie ci$nienie

Kolor produktu: Czarny, Z6tty

Napiecie wejsciowe AC: 230V
Obciagzenie: 1800 W
Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 Hz
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Waga i rozmiary:

Szerokos¢ produktu: 306 mm
Waga wraz z opakowaniem: 16,6 kg
Gtebokos¢ produktu: 405 mm
Waga produktu: 11,9 kg

Wysokos¢ produktu: 584 mm

Wydajnos¢:

¢ Maksymalna temperatura wody: 40 °C

« Maksymalna wydajnos¢ powierzchniowa: 30 m?/h
e Tempo maksymalnego przeptywu: 420 I/h

¢ Cisnienie robocze (max): 130 bar

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Nie kierowac¢ strumienia wody w strone oséb, zwierzat lub delikatnych powierzchni., Regularnie

sprawdzac stan kabla zasilajgcego i wtyczki, aby unikng¢ ryzyka porazenia elektrycznego., Nie uzywac myjki
cisnieniowej w poblizu zrédet wody bez odpowiedniego zabezpieczenia przed porazeniem pradem.
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