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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/nas-synology-ds425-tower-4x-3-5-sata-hdd-2-5-sata-ssd-2-x-m-2-intel-celeron-

Opis produktu

Typ procesora: Intel® Celeron®
Taktowanie procesora: 2 GHz
Liczba rdzeni procesora: 4
Producent procesora: Intel

Model procesora: J4125
Gniazda pamieci: 1
Korekcja ECC: Nie
Pamie¢ RAM: 2 GB

Typ pamieci RAM: DDR4

Rodzaj chtodzenia: Aktywne
Diody LED: Tak
Kolor produktu: Czarny

Zamek zatoki dysku: Tak
Srednica wentylatora 2: 9,2 cm

Poboér mocy: 28,25 W

Moc zasilacza: 90 W
Giebokos¢ produktu: 223 mm
Szerokos¢ produktu: 199 mm
Waga produktu: 2,18 kg
Wysokosé produktu: 166 mm

Zakres wilgotnosci wzglednej:
Przewodowa siec¢ LAN: Tak
Funkcja Wake-On-LAN: Tak

j4125-2-gb-ddr4-non-ecc-p-185122.html

NAS Synology DS425+, Tower, 4x (3.5"
SATA HDD/ 2.5" SATA SSD), 2 x M.2,
Intel Celeron J4125, 2 GB DDR4 non-
ECC (max.6GB), 1x 1GbE RJ-45; 1x
2.5GbE RJ-

Cena 2 280,31 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Numer katalogowy NASSYLNASO0139

Kod producenta DS425+

Kod EAN 4711174725991

PKWiU 26.20.13.0

Maksymalne taktowanie procesora: 2,7 GHz

Maksymalna pamiec operacyjna RAM: 6 GB
Liczba wentylatoréow: 2 wentylatory

Srednica czaszy wentylatora: 9,2 cm

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 - 60 Hz
Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Lokalizacja zasilania: Zewnetrzny
Poboér mocy (tryb gotowosci dysku twardego): 6,1 W

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 95%

5-95%

wygenerowano w programie shopGold


https://vipelektrogadzet.pl/nas-synology-ds425-tower-4x-3-5-sata-hdd-2-5-sata-ssd-2-x-m-2-intel-celeron-j4125-2-gb-ddr4-non-ecc-p-185122.html
https://vipelektrogadzet.pl/nas-synology-ds425-tower-4x-3-5-sata-hdd-2-5-sata-ssd-2-x-m-2-intel-celeron-j4125-2-gb-ddr4-non-ecc-p-185122.html

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 2500 Mbit/s
Funkcja kopii zapasowej: Tak

Zdjecie: Tak

Poziom hatasu: 21,6 dB

Zarzadzanie przez strone www: Tak

Model: NAS

Wbudowany wytacznik: Tak

Liczba uzytkownikow: 512 uzyt.

Rejestr systemowy: Tak

Lista kontrolna dostepu (ACL): Tak

Wsparcie wielojezyczne: Tak

Cechy kopii zapasowej: iSCSI LUN, Chmura

Klasa urzadzenia: Home i Home Office

Przewody: Prad przemienny, LAN (RJ-45)

llos¢ kabli zasilajacych: 1

Adapter zewnetrznego zasilania: Tak

Poziomy RAID: 5, 10, JBOD, 1, 6

Obstugiwane rozmiary dyskéw pamieci: 2.5, 3.5", M.2
llo$¢ obstugiwanych rozmiaréw dyskéw pamieci: 4
Wspierane interfejsy dyskow twardych: M.2, SATA
Obstugiwane rodzaje dyskéw: HDD & SSD

Ustuga RAID: Tak

Zainstalowane urzadzenie pamieci masowej: Nie
Zatoka hot-swap: Tak

Liczba slotéow M.2 (M & B): 2

Pojemnos¢ dysku: 0 GB

Maksymalna obstugiwana pojemnos¢: 80 TB
Rodzaje zainstalowanych dyskow: Nie

Catkowita pojemnos¢ zainstalowanej pamieci: 0 TB
Obstugiwane systemy plikéw: FAT32, BTRFS, HFS+, exFAT, NTFS, ext3, ext4
llos¢ portow Ethernet LAN (RJ-45): 2

Port USB: Tak

llos¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
Certyfikaty zgodnosci: RoHS

Okres gwarangji: 3 lat(a)

Specyfikacja:
Procesor:

e Typ procesora: Intel® Celeron®

* Taktowanie procesora: 2 GHz

¢ Liczba rdzeni procesora: 4

¢ Producent procesora: Intel

¢ Maksymalne taktowanie procesora: 2,7 GHz
¢ Model procesora: J4125

Pamiec:

¢ Gniazda pamieci: 1
¢ Korekcja ECC: Nie

« Pamie¢ RAM: 2 GB

e Typ pamieci RAM: DDR4

* Maksymalna pamiec operacyjna RAM: 6 GB

Konstrukcja:

Liczba wentylatoréow: 2 wentylatory
Rodzaj chtodzenia: Aktywne

Diody LED: Tak

Kolor produktu: Czarny

Srednica czaszy wentylatora: 9,2 cm
Zamek zatoki dysku: Tak

Srednica wentylatora 2: 9,2 cm

Moc:

¢ Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 - 60 Hz
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Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Pobér mocy: 28,25 W

Lokalizacja zasilania: Zewnetrzny

Pobdér mocy (tryb gotowosci dysku twardego): 6,1 W
Moc zasilacza: 90 W

Waga i rozmiary:

Gtebokos¢ produktu: 223 mm
Szerokos¢ produktu: 199 mm
Waga produktu: 2,18 kg

Wysokos¢ produktu: 166 mm

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

e Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
¢ Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 95%

* Zakres wilgotnosci wzglednej: 5 - 95%

Siec:

* Przewodowa sie¢ LAN: Tak
¢ Funkcja Wake-On-LAN: Tak
¢ Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 2500 Mbit/s

Wydajnos¢:

Funkcja kopii zapasowej: Tak
Zdjecie: Tak

Poziom hatasu: 21,6 dB

Zarzadzanie przez strone www: Tak
Model: NAS

Wbudowany wytacznik: Tak

Liczba uzytkownikow: 512 uzyt.
Rejestr systemowy: Tak

Lista kontrolna dostepu (ACL): Tak
Wsparcie wielojezyczne: Tak

Cechy kopii zapasowej: iSCSI LUN, Chmura
Klasa urzadzenia: Home i Home Office

Zawartos¢ opakowania:

¢ Przewody: Prad przemienny, LAN (RJ-45)
¢ llos¢ kabli zasilajacych: 1
¢ Adapter zewnetrznego zasilania: Tak

Nosnik danych:

Poziomy RAID: 5, 10, JBOD, 1, 6
Obstugiwane rozmiary dyskéw pamieci: 2.5, 3.5", M.2

llo$¢ obstugiwanych rozmiaréw dyskéw pamieci: 4

Wspierane interfejsy dyskow twardych: M.2, SATA

Obstugiwane rodzaje dyskow: HDD & SSD

Ustuga RAID: Tak

Zainstalowane urzadzenie pamieci masowej: Nie

Zatoka hot-swap: Tak

Liczba slotéow M.2 (M & B): 2

Pojemnos¢ dysku: 0 GB

Maksymalna obstugiwana pojemnos¢: 80 TB

Rodzaje zainstalowanych dyskow: Nie

Catkowita pojemnos¢ zainstalowanej pamieci: 0 TB

Obstugiwane systemy plikéw: FAT32, BTRFS, HFS+, exFAT, NTFS, ext3, ext4

Porty i interfejsy:

¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 2
* Port USB: Tak
¢ llos¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
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Pozostate funkcje:

¢ Certyfikaty zgodnosci: RoHS
¢ Okres gwarancji: 3 lat(a)
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