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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/neomounts-ds75-450wh2-uchwyt-stojak-do-monitorow-81-3-cm-32-biurko-bialy-
p-182830.html

Neomounts DS75-450WH2 uchwyt /
stojak do monitoréw 81,3 cm (32")
Biurko Biaty

Cena 890,62 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRAKFT
Kod producenta DS75-450WH2

Kod EAN 8717371449490

Opis produktu

Materiat obudowy: Stal

Kolor produktu: Biaty

Szerokos¢ produktu: 853 mm

Waga produktu: 6,4 kg

Wysokos¢ produktu: 646 mm

Gtebokos¢ produktu: 115 mm

Giebokos¢ opakowania: 152 mm

Waga netto opakowania: 7,9 kg

Szerokosc¢ opakowania: 320 mm

Waga wraz z opakowaniem: 7,9 kg

Wysokos¢ opakowania: 445 mm

Zestaw do montazu: Tak

Regulacja pochylenia: Tak

Zakres kata nachylenia: -10 - 10°

Regulowana gtebokos¢: Tak

Obracany: -90 - 90°

Typ regulacji wysokosci: Sprezyna gazowa

Kat obrotu wokét osi: -180 - 180°

Obrotowe: Tak

Regulacja wysokosci: Tak

Zakres regulacji wysokosci: 0 - 280 mm
Zarzadzanie okablowaniem: Tak

Zakres regulacji gtebokosci: 0 - 680 mm

Kat obrotu: 360°, 20°

Obracanie: Tak

Minimalna waga: 1 kg

Zakres regulowania szerokosci: 0 - 540 mm

Okres gwarancji: 5 lat(a)

W opakowaniu zbiorczym waga netto: 14,3 kg

Kraj pochodzenia: Chiny

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 7326909890
Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 2 szt.
Szerokosc¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 335 mm
Dtugos¢ skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 325 mm
Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 15,9 kg
Produkty na palete (UE): 40 szt.

Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 460 mm
Maksymalna wielkos¢ ekranu: 81,3 cm (32")

Typ mocowania: Biurko

Typ montazu: Zacisk/przelotka
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Interfejs do montazu panelu: 75 x 75

Minimalny uchwyt VESA: 75 x 75 mm

Grubos¢ blatu (min): 1 cm

Minimalna wielkos$é ekranu: 43,2 cm (17")

Maksymalny uchwyt VESA: 100 x 100 mm

Liczba obstugiwanych wyswietlaczy: 2

Grubos¢ blatu (max): 4,5 cm

Maksymalna pojemnos¢ wagowa (na wyswietlacz): 8 kg

Specyfikacja:
Konstrukcja:

¢ Materiat obudowy: Stal
¢ Kolor produktu: Biaty

Waga i rozmiary:

¢ Szerokos¢ produktu: 853 mm
e Waga produktu: 6,4 kg

¢ Wysokos¢ produktu: 646 mm
¢ Gtebokos¢ produktu: 115 mm

Dane opakowania:

* Gtebokos¢ opakowania: 152 mm
¢ Waga netto opakowania: 7,9 kg
¢ Szerokosc¢ opakowania: 320 mm
e Waga wraz z opakowaniem: 7,9 kg
* Wysokos¢ opakowania: 445 mm

Zawartos¢ opakowania:
¢ Zestaw do montazu: Tak
Ergonomia:

Regulacja pochylenia: Tak

Zakres kata nachylenia: -10 - 10°
Regulowana gtebokos¢: Tak

Obracany: -90 - 90°

Typ regulacji wysokosci: Sprezyna gazowa
Kat obrotu wokét osi: -180 - 180°
Obrotowe: Tak

Regulacja wysokosci: Tak

Zakres regulacji wysokosci: 0 - 280 mm
Zarzadzanie okablowaniem: Tak
Zakres regulacji gtebokosci: 0 - 680 mm
Kat obrotu: 360°, 20°

Obracanie: Tak

Pozostate funkcje:

¢ Minimalna waga: 1 kg
* Zakres regulowania szerokosci: 0 - 540 mm
e Okres gwarancji: 5 lat(a)

Dane logistyczne:

¢ W opakowaniu zbiorczym waga netto: 14,3 kg

¢ Kraj pochodzenia: Chiny

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 7326909890

¢ Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 2 szt.

* Szerokos¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 335 mm

¢ Diugosc skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 325 mm

¢ Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 15,9 kg
¢ Produkty na palete (UE): 40 szt.

¢ Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 460 mm
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Montaz:

Maksymalna wielkos¢ ekranu: 81,3 cm (32")
Typ mocowania: Biurko

Typ montazu: Zacisk/przelotka

Interfejs do montazu panelu: 75 x 75
Minimalny uchwyt VESA: 75 x 75 mm
Grubos¢ blatu (min): 1 cm

Minimalna wielkos¢ ekranu: 43,2 cm (17")
Maksymalny uchwyt VESA: 100 x 100 mm
Liczba obstugiwanych wyswietlaczy: 2
Grubos¢ blatu (max): 4,5 cm

Maksymalna pojemnos¢ wagowa (na wyswietlacz): 8 kg
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