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Neumann KMS 104 BK - Mikrofon
wokalny, kardioida, czarny

Cena 2 483,10 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy MISNEMMIK0001
Kod producenta KMS 104 BK

Kod EAN 4006087085493
PKWiU 26.40.41.0

Opis produktu

Specyfikacja:

Napiecie pracy: 48 V

Zrédto zasilania: XLR

Zuzycie energii: 3,5 mA

Waga mikrofonu: 300 g

Wysokos¢ produktu: 180 mm
Srednica: 4,8 cm

Kolor produktu: Czarny

Dotaczony pop-filter: Tak

Liczba dotaczonych produktow: 1 szt.
Interfejs urzadzenia: XLR-3

Sposob tacznosci: Przewodowy
Srednica membrany: 1000 Q
Rownowazny poziom hatasu: 28 dB
Czutos¢ (1 kHz): 4,5 mV/Pa
Wspétczynnik sygnatu do szumu mikrofonu: 66 dB
Impedancja mikrofonu: 50 Q

Typ kierunku mikrofonu: Kardioid
Czestotliwos¢ mikrofonu: 20 - 20000 Hz
Model: Mikrofon Stage / Performance

Moc:
* Napiecie pracy: 48V
 Zrédto zasilania: XLR
e Zuzycie energii: 3,5 mA
Waga i rozmiary:
¢ Waga mikrofonu: 300 g
* Wysokos¢ produktu: 180 mm
¢ Srednica: 4,8 cm
Wydajnos¢:
e Kolor produktu: Czarny

Zawartos¢ opakowania:

¢ Dotaczony pop-filter: Tak
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¢ Liczba dotaczonych produktow: 1 szt.
Porty i interfejsy:

¢ Interfejs urzadzenia: XLR-3
¢ Sposéb tacznosci: Przewodowy

Mikrofon:

Srednica membrany: 1000 Q

Rownowazny poziom hatasu: 28 dB

Czutos¢ (1 kHz): 4,5 mV/Pa

Wspébtczynnik sygnatu do szumu mikrofonu: 66 dB
Impedancja mikrofonu: 50 Q

Typ kierunku mikrofonu: Kardioid

Czestotliwos¢ mikrofonu: 20 - 20000 Hz

Model: Mikrofon Stage / Performance
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