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Neumann NDH 30 - Stuchawki studyjne
otwarte

Cena 2 334,79 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy MISNEMSLU0002
Kod producenta NDH 30

Kod EAN 4044155256871
PKWiU 26.40.42.0

produktu

Sktadana konstrukcja: Tak

Srednica przetwornika: 38 mm

Wymienne nauszniki: Tak

Odtaczany kabel: Tak

Waga stuchawek: 352 g

Maksymalna temperatura pracy: 45°C

Styl noszenia: Nagtowny

Kolor produktu: Czarny, Pomarahczowy, Srebrny
Dtugosc kabla: 3 m

Zastosowanie: Studio

Typ produktu: Stuchawki

Minimalna temperatura pracy: 5 °C
Zawartos¢ opakowania: Instrukcja obstugi x 1, Adapter 6,35 mm x 1, Kabel audio x 1, Stuchawki x 1, Worek
materiatowy x 1

Dotaczone oprogramowanie: RIME, Tak
Sposob tacznosci: Przewodowy

Materiaty: Plastik, Stal, Tkanina, Aluminium
Ostrzezenia: Przed uzyciem zapoznaj sie z instrukcjg obstugi i przestrzegaj wszystkich zalecen bezpieczenstwa., Nie
demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.
Znieksztatcenia harmoniczne (THD): < 0,03%
Maksymalny SPL: 104 dB

Budowa stuchawek: Okotouszna

Impedancja: 120 Q

System akustyczny: Otwarty

Pasmo przenoszenia: 12 - 34000 Hz

Specyfikacja:

Konstrukcja:

Waga

Sktadana konstrukcja: Tak
Srednica przetwornika: 38 mm
Wymienne nauszniki: Tak
Odtaczany kabel: Tak

i rozmiary:

Waga stuchawek: 352 g

Wydajnos¢:
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Maksymalna temperatura pracy: 45°C

Styl noszenia: Nagtowny

Kolor produktu: Czarny, Pomaranczowy, Srebrny
Dtugos¢ kabla: 3 m

Zastosowanie: Studio

Typ produktu: Stuchawki

Minimalna temperatura pracy: 5 °C

Zawartos¢ opakowania:

¢ Zawartosc¢ opakowania: Instrukcja obstugi x 1, Adapter 6,35 mm x 1, Kabel audio x 1, Stuchawki x 1, Worek
materiatowy x 1

Oprogramowanie:

¢ Dotaczone oprogramowanie: RIME, Tak
Porty i interfejsy:

¢ Sposéb tacznosci: Przewodowy
Materiat:

e Materiaty: Plastik, Stal, Tkanina, Aluminium
Ostrzezenie bezpieczenstwa:

* Ostrzezenia: Przed uzyciem zapoznaj sie z instrukcjg obstugi i przestrzegaj wszystkich zalecen bezpieczenstwa., Nie
demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.

Stuchawki:

Znieksztatcenia harmoniczne (THD): < 0,03%
Maksymalny SPL: 104 dB

Budowa stuchawek: Okotouszna

Impedancja: 120 Q

System akustyczny: Otwarty

Pasmo przenoszenia: 12 - 34000 Hz

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

