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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/nozyce-elektryczne-do-zywoplotu-makita-uh6580-650-mm-p-185820.html

Nozyce elektryczne do zywoptotu
MAKITA UH6580 (650 mm)

____._._-;.ﬁ/ Cena 771,83 zt

e
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy NELMAKNDZ0008
Kod producenta UH6580
Kod EAN 088381095785
PKWiU 28.24.11.0
Opis produktu
¢ Ttumienie drgan: 4,4 m/s?
¢ Rozmiar ostrza: 65 cm
¢ Czestotliwos¢ udaru (uderzen/min): 1500 spm
¢ Poziom hatasu: 96 dB
¢ Grubos¢ ciecia (max): 1,8 cm
* Predkos¢ skokowa: 3000 spm
* Poziom cisnienia akustycznego: 87 dB
e Kolor produktu: Turkusowy, Czarny
* Niepewnos¢ pomiaru K: 1,5 m/s?
* Rozstaw zebéw ostrza: 2,8 cm
¢ Typ ostrza: Podwdjne ostrze
¢ Poziom mocy dzZwieku: 95 dB
¢ Opis blokowy: Warunki rozszerzonej gwarancji dla uzytkownikéw prywatnych i firm https://www.makita.pl/service-
web-login.html
¢ Moc silnika: 670 W
* Napiecie wejsciowe AC: 230 V
e Zrédto zasilania: Prad przemienny
e Waga produktu: 4,4 kg
¢ Gtebokos¢ produktu: 1049 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 206 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 223 mm
+ Piktogram(y) zagrozenia: GHS07: Substancje draznigce, GHS09: Substancje szkodliwe dla sSrodowiska
¢ Ostrzezenia: Przed uzyciem nalezy przeczytac instrukcje obstugi i przestrzegac wszystkich srodkéw ostroznosci.,
Unika¢ kontaktu z woda i przechowywa¢ w suchym miejscu., Nie uzywa¢ w poblizu tatwopalnych materiatéw.
Specyfikacja:

Szczegoéty techniczne:

Ttumienie drgan: 4,4 m/s?

Rozmiar ostrza: 65 cm

Czestotliwos¢ udaru (uderzen/min): 1500 spm
Poziom hatasu: 96 dB

Grubos¢ ciecia (max): 1,8 cm
Predkos¢ skokowa: 3000 spm

Poziom cisnienia akustycznego: 87 dB
Kolor produktu: Turkusowy, Czarny
Niepewnos¢ pomiaru K: 1,5 m/s?
Rozstaw zebéw ostrza: 2,8 cm

Typ ostrza: Podwdjne ostrze

Poziom mocy dzwieku: 95 dB
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Cechy:

¢ Opis blokowy: Warunki rozszerzonej gwarancji dla uzytkownikéw prywatnych i firm https://www.makita.pl/service-
web-login.html

Moc:

¢ Moc silnika: 670 W
» Napiecie wejsciowe AC: 230 V
¢ Zrédto zasilania: Prad przemienny

Waga i rozmiary:

e Waga produktu: 4,4 kg

¢ Gtebokos¢ produktu: 1049 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 206 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 223 mm

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Piktogram(y) zagrozenia: GHS07: Substancje draznigce, GHS09: Substancje szkodliwe dla srodowiska

¢ Ostrzezenia: Przed uzyciem nalezy przeczytac instrukcje obstugi i przestrzega¢ wszystkich srodkéw ostroznosci.,
Unika¢ kontaktu z woda i przechowywa¢ w suchym miejscu., Nie uzywa¢ w poblizu tatwopalnych materiatéw.
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