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Odkurzacz przemystowy 1200W
VC4210M MAKITA

Cena 2 642,67 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy WLONONWCRAIYE
Kod producenta vVC4210M

Kod EAN 0088381846035

Opis produktu

Liczba két: 4 szt.

Rury: Teleskopowy

Pojemnos¢ zbiornika na ciecz: 30 |
Liczba kot obrotowych 360 °: 2 szt.
llos¢ pytu: 34 |

Rodzaj pojemnika na kurz: Combi
Kolor produktu: Niebieski, Biaty
Model: Odkurzacz bebnowy

Rodzaj czyszczenia: Suche i mokre
Dlugosé przewodu: 4 m

Srednica weza: 3,2 cm
Bezprzewodowy: Nie

Elastyczny waz: Tak

Regulacja mocy: Mechaniczny
Maksymalna moc wejsciowa: 1200 W
Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 - 60 Hz
Napiecie wejsciowe AC: 220 - 240 V
Zrédto zasilania: Prad przemienny
Gtebokos¢ produktu: 565 mm
Szerokos¢ produktu: 385 mm
Wysokos¢ produktu: 605 mm
Waga produktu: 16 kg

Klasa pytu/kurzu: M

Podcisnienie: 25 kPa

Mozliwosé mycia filtra: Tak
Nadmuch: 75 L/s

Wtasciwe wykorzystanie: Profesjonalny
Zdejmowalny filtr: Tak

Poziom hatasu: 62 dB

Typ kontroli: Obrotowy

Dtugosé przewodu: 7,5 m

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Liczba kot: 4 szt.

Rury: Teleskopowy

Pojemnos¢ zbiornika na ciecz: 30 |
Liczba kot obrotowych 360 °: 2 szt.
llos¢ pytu: 34 |

Rodzaj pojemnika na kurz: Combi
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e Kolor produktu: Niebieski, Biaty

¢ Model: Odkurzacz bebnowy

¢ Rodzaj czyszczenia: Suche i mokre
¢ Dtugos¢ przewodu: 4 m

e Srednica weza: 3,2 cm

e Bezprzewodowy: Nie
¢ Elastyczny waz: Tak

Moc:

¢ Regulacja mocy: Mechaniczny

* Maksymalna moc wejsciowa: 1200 W

¢ Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 - 60 Hz
* Napiecie wejsciowe AC: 220 - 240 V

e Zrédto zasilania: Prad przemienny

Waga i rozmiary:

Gtebokosé produktu: 565 mm
Szerokos¢ produktu: 385 mm
Wysokos¢ produktu: 605 mm
Waga produktu: 16 kg

Wydajnos¢:

Klasa pytu/kurzu: M

Podcisnienie: 25 kPa

Mozliwos¢ mycia filtra: Tak

Nadmuch: 75 L/s

Witasciwe wykorzystanie: Profesjonalny
Zdejmowalny filtr: Tak

Poziom hatasu: 62 dB

Ergonomia:

e Typ kontroli: Obrotowy
¢ Diugosc przewodu: 7,5 m
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