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Okap BOSCH DUL62FA21

Cena

———— Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

PKWiU

produktu

Kolor produktu: Biaty

Model: Nascienny

Diugosé¢ przewodu: 1,45 m

Typ kontroli: Przyciski

Srednica przytacza odprowadzajacego dym: 12 cm
Wbudowany wyswietlacz: Nie

Skala efektywnosci energetycznej: A ++ do E
Klasa wydajnosci energetycznej: D

Roczne zuzycie energii: 69,3 kWh

Moc silnika: 115 W

Czestotliwosé wejsciowa AC: 50 Hz

Napiecie wejsciowe AC: 220-240 V

Obciazenie: 119 W

Gtebokos¢ produktu: 482 mm

Waga produktu: 5,68 kg

Wysokos¢ produktu: 150 mm

Szerokos¢ produktu: 600 mm

Poziom hatasu (niska predkos¢): 53 dB

llos¢ predkosci: 3

Klasa wydajnosci swiecenia: E

Rodzaj ekstrakcji: Kanatowy

Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego: E
Maksymalna moc wyciagu: 250 m3/h

Poziom hatasu: 68 dB

Klasa skutecznosci filtra przeciwttuszczowego: D

425,89 zt
Dostepny
AGDBOSOKA0084
DUL62FA21
4242005133888

27.51.15.0

Ostrzezenia: Nie instalowa urzadzenia bez przeczytania instrukcji., Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania przed

czyszczeniem., Utrzymywad odpowiedniag odlegtos¢ od powierzchni palnych.

Rodzaj filtra ttuszczu: Polar
Oswietlenie: 45 Ix

Rodzaj zaréwki: LED

Pozycja oswietlenia: Przednie
Lampy: 4 W

Liczba zarowek: 1 szt.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

Kolor produktu: Biaty

Model: Nascienny

Diugosé¢ przewodu: 1,45 m

Typ kontroli: Przyciski

Srednica przytacza odprowadzajacego dym: 12 cm
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¢ Wbudowany wyswietlacz: Nie
Moc:

Skala efektywnosci energetycznej: A ++ do E
Klasa wydajnosci energetycznej: D

Roczne zuzycie energii: 69,3 kWh

Moc silnika: 115 W

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 Hz

Napiecie wejsciowe AC: 220-240 V
Obciazenie: 119 W

Waga i rozmiary:

Gtebokos¢ produktu: 482 mm
Waga produktu: 5,68 kg

Wysokos¢ produktu: 150 mm
Szerokos¢ produktu: 600 mm

Wydajnos¢:

Poziom hatasu (niska predkos¢): 53 dB

llos¢ predkosci: 3

Klasa wydajnosci swiecenia: E

Rodzaj ekstrakcji: Kanatowy

Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego: E
Maksymalna moc wyciagu: 250 m3/h

Poziom hatasu: 68 dB

Klasa skutecznosci filtra przeciwttuszczowego: D

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Nie instalowac¢ urzadzenia bez przeczytania instrukcji., Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania przed
czyszczeniem., Utrzymywac odpowiednig odlegto$¢ od powierzchni palnych.

Filtrowanie:
¢ Rodzaj filtra ttuszczu: Polar
Oswietlenie:
¢ Oswietlenie: 45 Ix
Rodzaj zaréwki: LED
Pozycja oswietlenia: Przednie

e Lampy: 4 W
e Liczba zaréwek: 1 szt.
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