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Okap ELICA LANE IX/A/72 PRF0157377

Cena 1 207,25 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy AGDEIAOKA0014

Kod producenta PRF0157377

Kod EAN 8020283048423

PKWiU 27.51.15.0

Opis produktu

Średnica przyłącza odprowadzającego dym: 15 cm
Wbudowany wyświetlacz: Nie
Model: Wbudowany
Typ kontroli: Przyciski
Kolor produktu: Stal nierdzewna
Skala efektywności energetycznej: A +++ do D
Roczne zużycie energii: 68,9 kWh
Klasa efektywności energetycznej (stara): B
Głębokość produktu: 283 mm
Szerokość produktu: 714 mm
Wysokość produktu: 322 mm
Ilość prędkości: 3
Poziom hałasu: 65 dB
Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego: D
Ciśnienie (Pa): 405
Prędkość w trybie intensywnym: Tak
Maksymalna moc wyciągu: 550 m³/h
Rodzaj ekstrakcji: Kanałowe / obiegowe
Klasa wydajności przepływu dynamicznego: B
Poziom hałasu (intensywne prędkości): 68 dB
Klasa wydajności świecenia: A
Poziom hałasu (niska prędkość): 49 dB
Poziom hałasu (wysoka prędkość): 65 dB
Moc wyciągu powietrza w położeniu wspomagającym: 650 m³/h
Ostrzeżenia: Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed
czyszczeniem., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.
Rodzaj filtra tłuszczu: Aluminium
Średnica wylotu: 150 mm
Rodzaj żarówki: LED
Lampy: 7 W
Temperatura koloru: 3500 K
Liczba żarówek: 1 szt.
Oświetlenie: 365 lx
Pozycja oświetlenia: Przednie

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Średnica przyłącza odprowadzającego dym: 15 cm
Wbudowany wyświetlacz: Nie
Model: Wbudowany
Typ kontroli: Przyciski
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Kolor produktu: Stal nierdzewna

Moc:

Skala efektywności energetycznej: A +++ do D
Roczne zużycie energii: 68,9 kWh
Klasa efektywności energetycznej (stara): B

Waga i rozmiary:

Głębokość produktu: 283 mm
Szerokość produktu: 714 mm
Wysokość produktu: 322 mm

Wydajność:

Ilość prędkości: 3
Poziom hałasu: 65 dB
Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego: D
Ciśnienie (Pa): 405
Prędkość w trybie intensywnym: Tak
Maksymalna moc wyciągu: 550 m³/h
Rodzaj ekstrakcji: Kanałowe / obiegowe
Klasa wydajności przepływu dynamicznego: B
Poziom hałasu (intensywne prędkości): 68 dB
Klasa wydajności świecenia: A
Poziom hałasu (niska prędkość): 49 dB
Poziom hałasu (wysoka prędkość): 65 dB
Moc wyciągu powietrza w położeniu wspomagającym: 650 m³/h

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed
czyszczeniem., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.

Filtrowanie:

Rodzaj filtra tłuszczu: Aluminium
Średnica wylotu: 150 mm

Oświetlenie:

Rodzaj żarówki: LED
Lampy: 7 W
Temperatura koloru: 3500 K
Liczba żarówek: 1 szt.
Oświetlenie: 365 lx
Pozycja oświetlenia: Przednie
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