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Okap kominowy AKPO WK-5 SOFT 50
BIAŁY (500mm; kolor biały)

Cena 329,03 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy AGDAKPOKA0291

Kod producenta WK-5 SOFT 50 BIAŁY

Kod EAN 5901676461247

PKWiU 27.51.15.0

Opis produktu

Silnik dołączony: Tak
Kolor produktu: Biały
Typ kontroli: Suwak
Model: Naścienny
Liczba żarówek: 2 szt.
Lampy: 4 W
Rodzaj filtra tłuszczu: Aluminium/węgiel
Materiał obudowy: Stal nierdzewna
Wbudowany wyświetlacz: Nie
Lokalizacja wydechu: Górne
Moc silnika: 76 W
Klasa efektywności energetycznej (stara): C
Obciążenie: 84 W
Szerokość produktu: 500 mm
Wysokość bez komina: 22 cm
Głębokość produktu: 500 mm
Poziom hałasu (niska prędkość): 47 dB
Poziom hałasu (wysoka prędkość): 60 dB
Maksymalna moc wyciągu: 156 m³/h
Rodzaj ekstrakcji: Kanałowe / obiegowe
Ostrzeżenia: Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Nie instalować urządzenia bez przeczytania
instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Silnik dołączony: Tak
Kolor produktu: Biały
Typ kontroli: Suwak
Model: Naścienny
Liczba żarówek: 2 szt.
Lampy: 4 W
Rodzaj filtra tłuszczu: Aluminium/węgiel
Materiał obudowy: Stal nierdzewna
Wbudowany wyświetlacz: Nie
Lokalizacja wydechu: Górne

Moc:

Moc silnika: 76 W
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Klasa efektywności energetycznej (stara): C
Obciążenie: 84 W

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 500 mm
Wysokość bez komina: 22 cm
Głębokość produktu: 500 mm

Wydajność:

Poziom hałasu (niska prędkość): 47 dB
Poziom hałasu (wysoka prędkość): 60 dB
Maksymalna moc wyciągu: 156 m³/h
Rodzaj ekstrakcji: Kanałowe / obiegowe

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Nie instalować urządzenia bez przeczytania
instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.
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