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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/okap-kominowy-przyscienny-ciarko-nti-60-bialy-600mm-kolor-bialy-

Opis produktu

Lampy: 6 W

Kolor produktu: Biaty
Minutnik: Nie

Liczba zarowek: 2 szt.
Wbudowany wyswietlacz: Nie

Moc silnika: 121 W

Roczne zuzycie energii: 60 kWh
Gtebokos¢ produktu: 310 mm
Wysokos¢ (min): 35 cm
Szerokos¢ produktu: 600 mm
Wysokosé (max.): 97 cm
Maksymalna moc recyrkulacji:
llos¢ predkosci: 3

Klasa wydajnosci swiecenia: A

Poziom hatasu: 63 dB
Maksymalna moc wyciagu: 280

p-154195.html

Okap kominowy, przyscienny CIARKO
NTI 60 Biaty (600mm; kolor biaty)

Cena 376,38 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy AGDCIAOKA0008
Kod producenta NTI 60 Biaty

Kod EAN 5904036027237
PKWiU 27.51.15.0

Klasa efektywnosci energetycznej (stara): C

125 m3/h

Minimalna odlegtos¢ od ptyty gazowej: 70 cm
Klasa skutecznosci filtra przeciwttuszczowego: E
Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego: E

Poziom hatasu (niska predkos¢): 47 dB
Poziom hatasu (wysoka predkosc¢): 63 dB
Minimalna odlegtos¢ od ptyty elektrycznej: 65 cm

m3/h

Ostrzezenia: Utrzymywac odpowiednig odlegtos¢ od powierzchni palnych., Nie instalowac urzadzenia bez

przeczytania instrukcji., Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania przed czyszczeniem.
¢ Rodzaj filtra ttuszczu: Aluminium/wegiel

e Zdejmowalny filtr: Tak

Specyfikacja:
Konstrukcja:

e Lampy: 6 W

¢ Kolor produktu: Biaty

¢ Minutnik: Nie

¢ Liczba zaréwek: 2 szt.

* Wbudowany wyswietlacz: Nie

Moc:
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* Klasa efektywnosci energetycznej (stara): C
¢ Moc silnika: 121 W
¢ Roczne zuzycie energii: 60 kWh

Waga i rozmiary:

* Glebokos¢ produktu: 310 mm
¢ Wysokos¢ (min): 35 cm

¢ Szerokos¢ produktu: 600 mm
¢ Wysokos¢ (max.): 97 cm

Wydajnos¢:

Maksymalna moc recyrkulacji: 125 m3/h

llos¢ predkosci: 3

Minimalna odlegtos¢ od ptyty gazowej: 70 cm
Klasa skutecznosci filtra przeciwttuszczowego: E
Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego: E
Klasa wydajnosci swiecenia: A

Poziom hatasu (niska predkos¢): 47 dB

Poziom hatasu (wysoka predkosc): 63 dB
Minimalna odlegtos¢ od ptyty elektrycznej: 65 cm
Poziom hatasu: 63 dB

Maksymalna moc wyciagu: 280 m3/h

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Utrzymywac odpowiednig odlegtosé od powierzchni palnych., Nie instalowad urzgdzenia bez
przeczytania instrukcji., Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania przed czyszczeniem.

Filtrowanie:

¢ Rodzaj filtra ttuszczu: Aluminium/wegiel
¢ Zdejmowalny filtr: Tak
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