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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/okap-podszafkowy-akpo-wk-7-k-glass-60-czarny-czarne-szklo-600mm-kolor-

czarny-p-154340.html

Okap podszafkowy AKPO WK-7 K
GLASS 60 CZARNY/CZARNE SZKtO

H

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

PKWiU

Opis produktu

Typ kontroli: Przyciski

Lokalizacja wydechu: Gérne

Model: Podszafkowy

llos¢ silnikow: 1

Silnik dotaczony: Tak

Kolor produktu: Czarny

Rodzaj zaréwki: LED

Rodzaj filtra ttuszczu: Aluminium

Liczba zaréwek: 2 szt.

Lampy: 2 W

Wbudowany wyswietlacz: Nie

Materiat obudowy: Stal nierdzewna, Szkto hartowane
Klasa efektywnosci energetycznej (stara): C
Moc silnika: 76 W

Obciazenie: 80 W

Szerokos¢ produktu: 600 mm

Poziom hatasu (wysoka predkosc¢): 59 dB
Maksymalna moc wyciagu: 253 m3/h

Rodzaj ekstrakcji: Kanatowe / obiegowe
Poziom hatasu (niska predkos¢): 44 dB

czyszczeniem., Nie instalowad urzadzenia bez przeczytania instrukgji.

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Typ kontroli: Przyciski
Lokalizacja wydechu: Gérne
Model: Podszafkowy

llos¢ silnikéw: 1

Silnik dotaczony: Tak

Kolor produktu: Czarny

Rodzaj zaréwki: LED

Rodzaj filtra ttuszczu: Aluminium
Liczba zaréwek: 2 szt.

(600mm; kolor czarny)

296,74 zt
Dostepny
AGDAKPOKAO0278

WK-7 K GLASS 60 CZARNY/CZARNE
SZKLO

5901676468512

27.51.15.0

Ostrzezenia: Utrzymywad odpowiednig odlegtos¢ od powierzchni palnych., Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania przed
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e Lampy: 2 W
¢ Wbhudowany wyswietlacz: Nie
e Materiat obudowy: Stal nierdzewna, Szkto hartowane
Moc:
* Klasa efektywnosci energetycznej (stara): C
¢ Moc silnika: 76 W
¢ Obciazenie: 80 W
Waga i rozmiary:
¢ Szerokos¢ produktu: 600 mm
Wydajnos¢:
* Poziom hatasu (wysoka predkos¢): 59 dB
¢ Maksymalna moc wyciagu: 253 m3/h
¢ Rodzaj ekstrakcji: Kanatowe / obiegowe
¢ Poziom hatasu (niska predkos¢): 44 dB

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Utrzymywac odpowiednig odlegto$¢ od powierzchni palnych., Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania przed
czyszczeniem., Nie instalowac urzadzenia bez przeczytania instrukcji.
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