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Opis

Okap przyscienny MAAN Mix 3 50
1} satynowy (stal nierdzewna inox)

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod EAN

PKWiU

produktu

Pozycja panelu sterowania: Przednie

Liczba zarowek: 1 szt.

Materiat obudowy: Stal

Typ kontroli: Przyciski

Kolor produktu: Stalowy satynowy

Rodzaj filtra ttuszczu: Aluminium

Lampy: 5W

Silnik dotaczony: Tak

Pozycja oswietlenia: Przednie

Skala efektywnosci energetycznej: A +++ do D
Roczne zuzycie energii: 61 kWh

Klasa efektywnosci energetycznej (stara): C
Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego: E
Klasa efektywnosci oswietlenia: A
Szerokos¢ produktu: 500 mm

Gtebokos¢ produktu: 480 mm

Maksymalna moc wyciagu: 310 m3/h

llos¢ predkosci: 3

Rodzaj ekstrakcji: Kanatowe / obiegowe
Poziom hatasu (niska predkos¢): 47 dB
Mozliwos¢ mycia filtra: Tak

Poziom hatasu (wysoka predkosc): 63 dB
Rodzaj opakowania: Karton

Karta gwarancyjna: Tak

llosé: 1

Instrukcja obstugi: Tak

457,87 zt
Dostepny
AGDMA20OKAO0075
5901703830701

27.51.15.0

Ostrzezenia: Utrzymywac odpowiednig odlegtos¢ od powierzchni palnych., Nie instalowa¢ urzadzenia bez
przeczytania instrukcji., Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania przed czyszczeniem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

Pozycja panelu sterowania: Przednie
Liczba zaréwek: 1 szt.

Materiat obudowy: Stal

Typ kontroli: Przyciski

Kolor produktu: Stalowy satynowy
Rodzaj filtra ttuszczu: Aluminium
Lampy: 5 W

Silnik dotaczony: Tak

Pozycja oswietlenia: Przednie
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Moc:

¢ Skala efektywnosci energetycznej: A +++ do D
¢ Roczne zuzycie energii: 61 kWh

+ Klasa efektywnosci energetycznej (stara): C

* Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego: E
* Klasa efektywnosci oswietlenia: A

Waga i rozmiary:

¢ Szerokos¢ produktu: 500 mm
¢ Gtebokos¢ produktu: 480 mm

Wydajnos¢:

Maksymalna moc wyciagu: 310 m3/h
llos¢ predkosci: 3

Rodzaj ekstrakcji: Kanatowe / obiegowe
Poziom hatasu (niska predkos¢): 47 dB
Mozliwos¢é mycia filtra: Tak

Poziom hatasu (wysoka predkosc): 63 dB

Dane opakowania:

¢ Rodzaj opakowania: Karton
e Karta gwarancyjna: Tak

e llos¢: 1

¢ Instrukcja obstugi: Tak

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Utrzymywac odpowiednig odlegtos¢ od powierzchni palnych., Nie instalowad urzadzenia bez
przeczytania instrukcji., Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania przed czyszczeniem.
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