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Opis

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

PKWiU

Okap przyscienny tuba MAAN Elba2 W
731 gold ztoty potysk

1 680,92 zt

Dostepny
AGDMA20OKAO0137

Elba2 W 731 ztoty potysk
5901703838349

27.51.15.0

produktu

Kolor produktu: Ztoty

Typ kontroli: Elektroniczne z wyswietlaczem, pilot zdalnego sterowania
Rodzaj filtra ttuszczu: Aluminium

Silnik dotaczony: Tak

Wbudowany wyswietlacz: Tak

Materiat obudowy: Stal

Pozycja panelu sterowania: Przednie

Roczne zuzycie energii: 61 kWh

Klasa efektywnosci energetycznej (stara): C
Srednica produktu: 310 mm

llos¢ predkosci: 3

Rodzaj ekstrakcji: Kanatowe / obiegowe
Mozliwosé mycia filtra: Tak

Poziom hatasu (wysoka predkosc¢): 61 dB
losé: 1

Karta gwarancyjna: Tak

Instrukcja obstugi: Tak

Rodzaj opakowania: Karton

W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
Ostrzezenia: Odtaczy¢ urzadzenie od zasilania przed czyszczeniem., Utrzymywac odpowiednia odlegtos¢ od

powierzchni palnych., Nie instalowac¢ urzadzenia bez przeczytania instrukcji.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

Moc:

Waga

Kolor produktu: Ztoty

Typ kontroli: Elektroniczne z wyswietlaczem, pilot zdalnego sterowania
Rodzaj filtra ttuszczu: Aluminium

Silnik dotaczony: Tak

Wbudowany wyswietlacz: Tak

Materiat obudowy: Stal

Pozycja panelu sterowania: Przednie

Roczne zuzycie energii: 61 kWh
Klasa efektywnosci energetycznej (stara): C

i rozmiary:
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« Srednica produktu: 310 mm
Wydajnos¢:

¢ llos¢ predkosci: 3

¢ Rodzaj ekstrakcji: Kanatowe / obiegowe

* Mozliwos¢ mycia filtra: Tak

* Poziom hatasu (wysoka predkosc): 61 dB

Dane opakowania:

e llos¢: 1

¢ Karta gwarancyjna: Tak

¢ Instrukcja obstugi: Tak

¢ Rodzaj opakowania: Karton

¢ W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Odtaczy¢ urzadzenie od zasilania przed czyszczeniem., Utrzymywad odpowiednia odlegtos¢ od
powierzchni palnych., Nie instalowac¢ urzadzenia bez przeczytania instrukcji.
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