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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/parownica-do-ubran-tefal-dt9530-p-154584.html

Parownica do ubrah TEFAL DT9530

Cena 321,49 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy AGDTEFPAWO0001
Kod producenta DT9530E1

Kod EAN 3121040081969
PKWiU 28.29.22.0

Opis produktu

Kolor produktu: Biaty, Niebieski

Wskaznik gotowosci do uzycia: Tak

Czas pracy: 10 min

Dtugosc¢ przewodu: 2,5 m

Czas ogrzewania: 0,42 min

Silne uderzenie pary: 90 g/min

Automatyczne wytaczanie zasilania: Tak

Ciagty strumien pary: 30 g/min

Sterowanie uchwytu: Tak

Wyjmowany zbiornik wody: Tak

Materiat ptyty: Ceramika

Rodzaj urzadzenia: Reczny parowiec do ubran
Wbudowany wytacznik: Tak

Typ kontroli: Przyciski

Pojemnos¢ zbiornika na wode: 0,2 |

Liczba ustawien: 2

Funkcja pary pionowej i poziomej: Tak

Funkcja pary pod cisnieniem: Tak

Regulowany termostat: Nie

Ergonomiczna konstrukcja: Tak

Moc: 1700 W

Typ wtyczki zasilajacej: Typu C

Gtebokos¢ produktu: 180 mm

Wysokos¢ produktu: 282 mm

Waga produktu: 1,23 kg

Szerokos¢ produktu: 120 mm

Giebokos¢ opakowania: 240 mm

Waga wraz z opakowaniem: 2,48 kg

Wysokos¢é opakowania: 370 mm

Szerokos¢ opakowania: 155 mm

Wysokos¢ brutto palety: 110,4 cm

Produktow na palecie: 48 szt.

Waga brutto palety: 108,8 kg

Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 6 szt.

W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC): 13121040082055
Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 480 mm
Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft): 1800 szt.
Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 1,36 kg
Warstwy na palete: 2 szt.

Kod produktu celnego (TARIC): 8516797090
Szerokos¢ brutto palety: 80 cm

Dtugosé brutto palety: 120 cm

Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft): 3780 szt.
Szerokosc skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 385 mm
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¢ Dlugos¢ skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 495 mm
¢ Ostrzezenia: Uzywaj urzadzenia zgodnie z instrukcjg obstugi, aby uniknagé ryzyka oparzen., Przechowuj urzadzenie w
suchym miejscu, z dala od wilgoci., Nie uzywaj parownicy w poblizu tatwopalnych materiatéw.

Specyfikacja:
Cechy:

¢ Kolor produktu: Biaty, Niebieski
Wskaznik gotowosci do uzycia: Tak
Czas pracy: 10 min

Dtugos¢ przewodu: 2,5 m

Czas ogrzewania: 0,42 min

Silne uderzenie pary: 90 g/min
Automatyczne wytaczanie zasilania: Tak
Ciagty strumien pary: 30 g/min
Sterowanie uchwytu: Tak

Wyjmowany zbiornik wody: Tak
Materiat ptyty: Ceramika

Rodzaj urzadzenia: Reczny parowiec do ubran
Wbudowany wytacznik: Tak

Typ kontroli: Przyciski

Pojemnos¢ zbiornika na wode: 0,2 |
Liczba ustawien: 2

Funkcja pary pionowej i poziomej: Tak
Funkcja pary pod cisnieniem: Tak
Regulowany termostat: Nie
Ergonomiczna konstrukcja: Tak

Moc:

¢ Moc: 1700 W
¢ Typ wtyczki zasilajacej: Typu C

Waga i rozmiary:

Gtebokos¢ produktu: 180 mm
Wysokos¢ produktu: 282 mm
Waga produktu: 1,23 kg

Szerokos¢ produktu: 120 mm

Dane opakowania:

Gtebokos¢ opakowania: 240 mm
Waga wraz z opakowaniem: 2,48 kg
Wysokos¢ opakowania: 370 mm
Szerokos¢ opakowania: 155 mm

Dane logistyczne:

Wysokos¢ brutto palety: 110,4 cm

Produktow na palecie: 48 szt.

Waga brutto palety: 108,8 kg

Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 6 szt.

W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC): 13121040082055
Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 480 mm
Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft): 1800 szt.
Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 1,36 kg
Warstwy na palete: 2 szt.

Kod produktu celnego (TARIC): 8516797090

Szerokos¢ brutto palety: 80 cm

Dtugosé brutto palety: 120 cm

Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft): 3780 szt.
Szerokos¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 385 mm
Dtugos¢ skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 495 mm

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
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¢ Ostrzezenia: Uzywaj urzadzenia zgodnie z instrukcjg obstugi, aby unikng¢ ryzyka oparzen., Przechowuj urzadzenie w
suchym miejscu, z dala od wilgoci., Nie uzywaj parownicy w poblizu tatwopalnych materiatéw.
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