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Piła szablasta 18v bez aku i ład
DCS369N-XJ DEWALT

Cena 561,19 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy NAKDEWPIS0015

Kod producenta DCS369N-XJ

Kod EAN 5035048723197

PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny, Żółty
Silnik: Bezszczotkowy
Wbudowane światło: Tak
Regulowana prędkość: Tak
Źródło zasilania: Bateria
Waga produktu: 1,43 kg
Wydajność cięcia (rura): 4 cm
Poziom wibracji (płyta): 8,1 m/s²
Skok jałowy (maks.): 2800 spm
Głębokość cięcia w stali: 4 cm
Głębokość cięcia drewna: 9 cm
Poziom mocy dźwięku: 95 dB
Poziom wibracji (drewniana belka): 5,5 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB
Walizka: Nie
Akumulator: Nie
Ładowarka: Nie
Ostrzeżenia: Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem., Nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika – produkt wymaga
specjalnej utylizacji., Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, aby uniknąć obrażeń.

Specyfikacja:
Cechy:

Kolor produktu: Czarny, Żółty
Silnik: Bezszczotkowy
Wbudowane światło: Tak
Regulowana prędkość: Tak

Moc:

Źródło zasilania: Bateria

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 1,43 kg

Wydajność:

Wydajność cięcia (rura): 4 cm
Poziom wibracji (płyta): 8,1 m/s²
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Skok jałowy (maks.): 2800 spm
Głębokość cięcia w stali: 4 cm
Głębokość cięcia drewna: 9 cm
Poziom mocy dźwięku: 95 dB
Poziom wibracji (drewniana belka): 5,5 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB

Zawartość opakowania:

Walizka: Nie
Akumulator: Nie
Ładowarka: Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem., Nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika – produkt wymaga
specjalnej utylizacji., Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, aby uniknąć obrażeń.
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