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Piła szablasta 18V bez aku i ład MAKITA
DJR187Z

Cena 777,61 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy NAKMAKPIS0005

Kod producenta DJR187Z

Kod EAN 088381806121

PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Wbudowane światło: Tak
Kolor produktu: Czarny, Niebieski
Miękki uchwyt: Tak
Opis blokowy: Warunki rozszerzonej gwarancji dla użytkowników prywatnych i firm https://www.makita.pl/service-
web-login.html
Napięcie baterii: 18 V
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
Źródło zasilania: Bateria
Szerokość produktu: 83, 439
Waga produktu: 3,8 kg
Wysokość produktu: 230 mm
Poziom wibracji (drewniana belka): 15,5 m/s²
Długość cięcia: 3,2 cm
Skok jałowy (maks.): 3000 spm
Niepewność poziomu dźwięku: 3 dB
Częstotliwość skoku jałowego (min.): 2300 spm
Głębokość cięcia drewna: 25,5 cm
Poziom mocy dźwięku: 95 dB
Poziom wibracji (płyta): 16,5 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB
Głębokość cięcia profili metalowych /rur: 13 cm
Walizka: Nie
Ładowarka: Nie
Akumulator: Nie
Tłumienie drgań: 16,5 m/s²
Częstotliwość udaru (uderzeń/min): 3000 spm
Ostrzeżenia: Nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika – produkt wymaga specjalnej utylizacji., Przeczytaj instrukcję
obsługi przed użyciem., Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, aby uniknąć obrażeń.

Specyfikacja:
Cechy:

Wbudowane światło: Tak
Kolor produktu: Czarny, Niebieski
Miękki uchwyt: Tak
Opis blokowy: Warunki rozszerzonej gwarancji dla użytkowników prywatnych i firm https://www.makita.pl/service-
web-login.html
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Napięcie baterii: 18 V
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
Źródło zasilania: Bateria

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 83, 439
Waga produktu: 3,8 kg
Wysokość produktu: 230 mm

Wydajność:

Poziom wibracji (drewniana belka): 15,5 m/s²
Długość cięcia: 3,2 cm
Skok jałowy (maks.): 3000 spm
Niepewność poziomu dźwięku: 3 dB
Częstotliwość skoku jałowego (min.): 2300 spm
Głębokość cięcia drewna: 25,5 cm
Poziom mocy dźwięku: 95 dB
Poziom wibracji (płyta): 16,5 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB
Głębokość cięcia profili metalowych /rur: 13 cm

Zawartość opakowania:

Walizka: Nie
Ładowarka: Nie
Akumulator: Nie

Pozostałe funkcje:

Tłumienie drgań: 16,5 m/s²
Częstotliwość udaru (uderzeń/min): 3000 spm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika – produkt wymaga specjalnej utylizacji., Przeczytaj instrukcję
obsługi przed użyciem., Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, aby uniknąć obrażeń.
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