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Piła szablasta Aku 54v FV
DCS389X2-QW DEWALT

Cena 3 007,40 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRBJXG

Kod producenta DCS389X2-QW

Kod EAN 5035048736685

PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Regulowana prędkość: Tak
Silnik: Bezszczotkowy
Kolor produktu: Czarny, Żółty
Wbudowane światło: Tak
Źródło zasilania: Bateria
Pojemność baterii: 9 Ah
Szerokość produktu: 455 mm
Wysokość produktu: 175 mm
Waga produktu: 3,54 kg
Głębokość cięcia drewna: 30 cm
Skok jałowy (maks.): 3000 spm
Głębokość cięcia w stali: 13 cm
Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB
Poziom wibracji (drewniana belka): 15,9 m/s²
Poziom mocy dźwięku: 95 dB
Poziom wibracji (płyta): 15,3 m/s²
Wydajność cięcia (rura): 13 cm
Ładowarka akumulatorów: Tak
Zawiera ostrze do piły: Tak
Walizka: Tak
Liczba łopatek: 1
Dołączony akumulator: Tak
Ilość dołączonych baterii: 2 szt.

Specyfikacja:
Cechy:

Regulowana prędkość: Tak
Silnik: Bezszczotkowy
Kolor produktu: Czarny, Żółty
Wbudowane światło: Tak

Moc:

Źródło zasilania: Bateria
Pojemność baterii: 9 Ah

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 455 mm
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Wysokość produktu: 175 mm
Waga produktu: 3,54 kg

Wydajność:

Głębokość cięcia drewna: 30 cm
Skok jałowy (maks.): 3000 spm
Głębokość cięcia w stali: 13 cm
Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB
Poziom wibracji (drewniana belka): 15,9 m/s²
Poziom mocy dźwięku: 95 dB
Poziom wibracji (płyta): 15,3 m/s²
Wydajność cięcia (rura): 13 cm

Zawartość opakowania:

Ładowarka akumulatorów: Tak
Zawiera ostrze do piły: Tak
Walizka: Tak
Liczba łopatek: 1
Dołączony akumulator: Tak
Ilość dołączonych baterii: 2 szt.
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