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Pita szablasta BOSCH GSA 1300 PCE

min-1

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

PKWiU

produktu

Kolor produktu: Czarny, Niebieski, Czerwony
Wbudowane swiatto: Tak

Beznarzedziowa wymiana ostrza: Tak
Moc pobierana: 1300 W

Zrédto zasilania: Prad przemienny

Waga produktu: 4,1 kg

Szerokos¢ produktu: 475 mm

Wysokos¢ produktu: 161 mm

Gtebokos¢ ciecia profili metalowych /rur: 2 cm
Giebokos¢ ciecia drewna: 23 cm

Dtugos¢ ciecia: 2,8 cm

Skok jatowy (maks.): 2900 spm

Model: Przewodowy

Ttumienie drgan: 13,5 m/s?

Poziom hatasu: 106 dB

Specyfikacja:

Cechy:

Moc:

Waga

Kolor produktu: Czarny, Niebieski, Czerwony
Wbudowane swiatto: Tak
Beznarzedziowa wymiana ostrza: Tak

Moc pobierana: 1300 W
Zrédto zasilania: Prad przemienny

i rozmiary:
Waga produktu: 4,1 kg

Szerokos¢ produktu: 475 mm
Wysokos¢ produktu: 161 mm

Wydajnos¢:

060164E200 1300W 28mm 0-2.900

1116,95 zt
Dostepny
WLONONWCREEBM
060164E200
3165140578288

28.24.11.0
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Gtebokos¢ ciecia profili metalowych /rur: 2 cm
Gtebokosé ciecia drewna: 23 cm

Dtugos¢ ciecia: 2,8 cm

Skok jatowy (maks.): 2900 spm

Pozostate funkcje:

¢ Model: Przewodowy
¢ Ttumienie drgan: 13,5 m/s?
¢ Poziom hatasu: 106 dB
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