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Pilarka ukosowa z posuwem 1800W
YATO YT-82173

Cena 804,47 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCR0592

Kod producenta YT-82173

Kod EAN 5906083047275

PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Szyny ślizgowe: Tak
Klasa ochrony: II
Przewodnik laserowy: Tak
Odsysanie pyłu: Tak
Napięcie wejściowe AC: 220-240 V
Moc pobierana: 1800 W
Źródło zasilania: Prąd przemienny
Długość kabla: 3 m
Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
Waga produktu: 15,2 kg
Max przekrój cięcia (45° x 45°): 35 x 210 mm
Max przekrój cięcia (90° x 45°): 35 x 305 mm
Poziom mocy dźwięku: 107,3 dB
Poziom ciśnienia akustycznego: 94,3 dB
Max przekrój cięcia (90° x 90°): 70 x 305 mm
Max przekrój cięcia (45° x 90°): 70 x 210 mm
Prędkość biegu jałowego (max): 5000 RPM
Średnica tarczy: 25,5 cm
Grubość ostrza: 3 mm
Otwór ostrza: 3 cm
Zawiera ostrze do piły: Tak
Ostrzeżenia: Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary ochronne., Przechowywać poza zasięgiem dzieci., Nie
dotykać wirujących części narzędzia podczas pracy.

Specyfikacja:
Cechy:

Szyny ślizgowe: Tak
Klasa ochrony: II
Przewodnik laserowy: Tak
Odsysanie pyłu: Tak

Moc:

Napięcie wejściowe AC: 220-240 V
Moc pobierana: 1800 W
Źródło zasilania: Prąd przemienny
Długość kabla: 3 m
Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
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Waga i rozmiary:

Waga produktu: 15,2 kg

Wydajność:

Max przekrój cięcia (45° x 45°): 35 x 210 mm
Max przekrój cięcia (90° x 45°): 35 x 305 mm
Poziom mocy dźwięku: 107,3 dB
Poziom ciśnienia akustycznego: 94,3 dB
Max przekrój cięcia (90° x 90°): 70 x 305 mm
Max przekrój cięcia (45° x 90°): 70 x 210 mm
Prędkość biegu jałowego (max): 5000 RPM

Zawartość opakowania:

Średnica tarczy: 25,5 cm
Grubość ostrza: 3 mm
Otwór ostrza: 3 cm
Zawiera ostrze do piły: Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary ochronne., Przechowywać poza zasięgiem dzieci., Nie
dotykać wirujących części narzędzia podczas pracy.
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