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D-Link | AC1200 WiFi Range Extender |
DAP-1610 | 802.11ac | 300+867 Mbit/s
| 10/

Cena 209,00 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy ACT-WLONONWCRARGT

Kod producenta DAP-1610/E

Kod EAN 790069434518

Opis produktu

Ilość na palecie (powietrze): 600 szt.
Wysokość palety (powietrze): 120,6 cm
Szerokość kartonu dostawczego: 22,7 cm
Długość brutto palety: 120 cm
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej): 6,98 kg
Wysokość palety (morze): 192 cm
Szerokość brutto palety: 110 cm
Waga brutto palety (powietrze): 221,4 kg
Długość kartonu do wysyłki: 50,1 cm
Wysokość kartonu dostawczego: 35,7 cm
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę ( morze): 50 szt.
Waga brutto palety (morze): 361 kg
Waga netto kartonu dostawczego: 6,26 kg
Produkty na palecie (morze): 1000 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze): 30 szt.
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną): 20 szt.
Diody LED: Status, Moc sygnału, WPS
Przycisk reset: Tak
Kolor produktu: Biały
Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Głębokość produktu: 50,7 mm
Szerokość produktu: 97,9 mm
Waga produktu: 120 g
Wysokość produktu: 48,7 mm
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 35 °C
Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WPA2
Wi-Fi: Tak
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 1167 Mbit/s
Zarządzanie przez stronę www: Tak
Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Realna szybkość przesyłania danych: 1167 Mbit/s
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Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Model: Nadajnik i odbiornik sieci
Przycisk WPS: Tak
Waga wraz z opakowaniem: 313 g
Wysokość opakowania: 94 mm
Głębokość opakowania: 161 mm
Szerokość opakowania: 104 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Typ anteny: Zewnętrzny
Ilość anten: 2
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