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Access Point ZyXEL WAC6303D-S-
EU0101F

Cena 1 264,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy ACT-KILZYXACC0020

Kod producenta WAC6303D-S-EU0101F

Kod EAN 4718937594603

Opis produktu

2,4 GHz: Tak
MIMO: Tak
5 GHz: Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1300 Mbit/s
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 1300 Mbit/s
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3au, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE
802.3at
Modulacja: 16-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK, CCK, DBPSK, 64-QAM, DBQSK
Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
Obsługa sieci VLAN: Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
Cykliczna zmiana Shift (CSD): Tak
Zakres częstotliwości: 80 MHz
Typ MIMO: Multi User MIMO
Maksymalne wykrywanie prawdopodobieństwa (MLD): Tak
Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC): Tak
Przepustowość danych: 1600 Mbit/s
Kolor produktu: Biały
Kensington Lock: Tak
Wewnętrzny: Nie
Typ gniazda zamka kabla: Kensington
Przeznaczenie: Sufit, Ściana
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
Prąd wyjściowy: 2 A
Napięcie operacyjne: 12 V
Obsługa PoE: Tak
Waga produktu: 800 g
Szerokość produktu: 211 mm
Głębokość produktu: 223 mm
Wysokość produktu: 39 mm
Filtrowanie adresów MAC: Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA2
Ilość wsparć SSID: 16
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
Wysokość opakowania: 55 mm
Waga wraz z opakowaniem: 1,04 kg
Głębokość opakowania: 247 mm
Szerokość opakowania: 251 mm
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Zestaw do montażu: Tak
Klient DHCP: Tak
Protokoły zarządzające: SNMP v2c/v3
Gniazdko wyjścia DC: Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
Poziom wzmocnienia anteny (max): 4 dBi
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
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