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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-a520me-itx-ac-p-200214.html

Ptyta gtdwna Asrock A520M-ITX/AC

Cena 411,35 zt
ASTIWITY e _ : 1 Dostepnos¢ Dostepny
. __'.H - , Numer katalogowy PLYASRAM40058
Kod producenta A520M-ITX/AC
Kod EAN 4710483932045
PKWiU 26.20.40.0

Opis produktu

¢ Procesor: 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd
Generation AMD Ryzen™ 9

Gniazdo procesora: Socket AM4

Producent procesora: AMD

Karta graficzna: Radeon Vega

Rodzina adaptera graficznego: AMD

Maksymalna pojemnos¢ pamieci: 64 GB

Obstugiwane predkosci zegara pamieci: 4133 MHz, 3866 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 4333 MHz, 3466 MHz, 3733
MHz, 3200 MHz, 2667 MHz, 4200 MHz, 2133 MHz, 2933 MHz, 4466 MHz, 4266 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz

¢ llos¢ gniazd pamieci: 2

* Typ slotéw pamieci: DIMM

¢ Obstuga kanatéw pamieci: Dwukanatowy

¢ Obstugiwane rodzaje pamieci: DDR4-SDRAM
¢ Format ptyty gtéwnej: Micro ATX

+ Kanaty wyjscia audio: 7.1 kan.

¢ Rodzina ptyt z chipsetami: AMD

¢ Szerokos¢ produktu: 230 mm

¢ Gtebokos¢ produktu: 201 mm

¢ Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak

¢ Liczba ztaczy wentylatorow obudowy: 2

e Ztacze audio na przednim panelu: Tak

¢ llos¢ gniazd COM: 1

e Gniazda USB 3.2 Gen 1(3.1Gen 1):1

¢ llos¢ gniazd USB 2.0: 2

¢ Ztacze wentylatora procesora: Tak

¢ Funkcja Wake-On-LAN: Tak

¢ Bluetooth: Tak

Kontroler LAN: Realtek RTL8111H

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet

Wi-Fi: Tak

Przewodowa siec¢ LAN: Tak

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Wersja Bluetooth: 4.2

Typ BIOS: UEFI AMI

Przewody: SATA

Wspierane interfejsy dyskow twardych: M.2, Serial ATA llI
Liczba obstugiwanych HDD: 5

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1

Liczba portéw USB 2.0: 2

llos¢ portow USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
Liczba portéw PS/2: 1

Liczba portéw VGA (D-Sub): 1

llos¢ portéw HDMI: 1

Ostrzezenia: Unikaj bezposredniego kontaktu z wrazliwymi komponentami elektronicznymi., Przechowuj z dala od

wygenerowano w programie shopGold


https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-a520m-itx-ac-p-200214.html

wody oraz zrédet wilgoci., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi elektroodpaddw.

Specyfikacja:
Procesor:

¢ Procesor: 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd
Generation AMD Ryzen™ 9

¢ Gniazdo procesora: Socket AM4

¢ Producent procesora: AMD

Grafika:

o Karta graficzna: Radeon Vega
¢ Rodzina adaptera graficznego: AMD

Pamiec:

+ Maksymalna pojemnos¢ pamieci: 64 GB

¢ Obstugiwane predkosci zegara pamieci: 4133 MHz, 3866 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 4333 MHz, 3466 MHz, 3733
MHz, 3200 MHz, 2667 MHz, 4200 MHz, 2133 MHz, 2933 MHz, 4466 MHz, 4266 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz

llos¢ gniazd pamieci: 2

Typ slotéw pamieci: DIMM

Obstuga kanatow pamieci: Dwukanatowy

Obstugiwane rodzaje pamieci: DDR4-SDRAM

Cechy:

* Format ptyty gtéwnej: Micro ATX
+ Kanaty wyjscia audio: 7.1 kan.
Rodzina ptyt z chipsetami: AMD

Waga i rozmiary:

¢ Szerokos¢ produktu: 230 mm
* Glebokos¢ produktu: 201 mm

Wewnetrzne We/Wy:

Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
Liczba ztaczy wentylatoréw obudowy: 2
Ztacze audio na przednim panelu: Tak
llos¢ gniazd COM: 1

Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
llo$¢ gniazd USB 2.0: 2

Ztacze wentylatora procesora: Tak

Siec:

Funkcja Wake-On-LAN: Tak

Bluetooth: Tak

Kontroler LAN: Realtek RTL8111H

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
Wi-Fi: Tak

Przewodowa sie¢ LAN: Tak

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Wersja Bluetooth: 4.2

BIOS:
« Typ BIOS: UEFI AMI
Zawartos¢ opakowania:
¢ Przewody: SATA

Sterowniki pamieci:
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¢ Wspierane interfejsy dyskow twardych: M.2, Serial ATA llI
¢ Liczba obstugiwanych HDD: 5

Porty We/Wy na tylnym panelu:

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1

Liczba portéw USB 2.0: 2

llos¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
Liczba portéw PS/2: 1

Liczba portéow VGA (D-Sub): 1

llos¢ portéw HDMI: 1

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Unikaj bezposredniego kontaktu z wrazliwymi komponentami elektronicznymi., Przechowuj z dala od
wody oraz zrédet wilgoci., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi elektroodpaddw.
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