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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-b850-pro-a-p-200298.html

Ptyta gtbwna ASRock B850 Pro-A

Cena 601,24 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy PLYASRAM50047
Kod producenta B850 Pro-A

Kod EAN 4711581490185
PKWiU 26.20.40.0

Opis produktu

Gniazdo procesora: Gniazdo AM5

Producent procesora: AMD

Procesor: AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series
Obstugiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5
Obstuga przetwarzania réwnolegtego: Nieobstugiwany
HDCP: Tak

Maksymalna rozdzielczos¢: 3840 x 2160 px
llo$¢ gniazd pamieci: 4

Obstugiwane rodzaje pamieci: DDR5-SDRAM
Typ slotéw pamieci: DIMM

Kompatybilnos¢ ECC: ECC lub Non-ECC
Maksymalna pojemnos¢ pamieci: 256 GB
Pamiec niebuforowana: Tak

Obstuga kanatéw pamieci: Dwukanatowy
Rodzina ptyt z chipsetami: AMD

Kolor produktu: Czarny

Uktad ptyty gtéwnej: AMD B850

Format ptyty gtéwnej: ATX

Uktad audio: Realtek ALC897

Kanaty wyjscia audio: 7.1 kan.

Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
Szerokos¢ produktu: 305 mm

Gtebokos¢ produktu: 244 mm

LED RGB: Tak

Ztacza USB 3.2 Gen 2x2: 1

Ztacze zasilania 12V: Tak

Liczba ztaczy pompy wodnej: 1

Liczba ztaczy RGB LED: 4

Liczba ztaczy zasilania EPS (8-pin): 2

Liczba ztaczy wentylatora CPU: 2

Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak

llos¢ ztaczy SATA III: 4

llos¢ gniazd USB 2.0: 2

Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):1

Ztacze audio na przednim panelu: Tak

Ztacze wentylatora procesora: Tak

Liczba ztaczy wentylatoréw obudowy: 4
Ztacze zasilacza EPS (8-pin): Tak

Ztacze TPM: Tak

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi: Nie

Przewodowa siec¢ LAN: Tak

Kontroler LAN: Dragon RTL8125BG

Typ BIOS: UEFI AMI
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Dotaczone sruby: Tak

Przewody: SATA

Obstugiwane rodzaje dyskéw: HDD & SSD

Ustuga RAID: Tak

Wspierane interfejsy dyskéw twardych: PCl| Express 3.0, PCl Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA IlI
llos¢ obstugiwanych rozmiaréw dyskow pamieci: 8
Poziomy RAID: 1, 10

Wyjscia stuchawkowe: 3

Wejscie liniowe: Tak

llos¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
Obstugiwany typ USB: USB Typu-A, USB Type-C

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1

Liczba portéw USB 2.0: 6

llos¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
Wersja HDMI: 2.1

llos¢ portéw HDMI: 1

llos¢ portéw USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
Mikrofon: Tak

Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1

3. najwiekszy rozmiar klucza M.2: 2280

4. M.2 najwyzsza generacja PCl Express: 3.0
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1

. M.2 najwyzsza generacja PCI Express: 4.0

. najwiekszy rozmiar klucza M.2: 2280

. M.2 najwyzsza generacja PCl Express: 4.0

. M.2 najwyzsza generacja PCI Express: 5.0

. najwiekszy rozmiar klucza M.2: 2280

. najwiekszy rozmiar klucza M.2: 2280

Liczba gniazd M.2 (M): 4

Ostrzezenia: Utylizowac¢ zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi odpadéw elektronicznych., Nie demontowac,
aby unikna¢ uszkodzenia wewnetrznych komponentéw oraz utraty gwarancji., Unikaj kontaktu z cieczami, aby
zapobiec uszkodzeniom elektronicznym.

HNFREFWAN

Specyfikacja:
Procesor:

¢ Gniazdo procesora: Gniazdo AM5

¢ Producent procesora: AMD

¢ Procesor: AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series
¢ Obstugiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5

Grafika:

¢ Obstuga przetwarzania réwnolegtego: Nieobstugiwany
e HDCP: Tak
* Maksymalna rozdzielczos¢: 3840 x 2160 px

Pamieé:

llo$¢ gniazd pamieci: 4

Obstugiwane rodzaje pamieci: DDR5-SDRAM
Typ slotéw pamieci: DIMM

Kompatybilnos¢ ECC: ECC lub Non-ECC
Maksymalna pojemnos¢ pamieci: 256 GB
Pamiec niebuforowana: Tak

Obstuga kanatow pamieci: Dwukanatowy

Cechy:

Rodzina ptyt z chipsetami: AMD

Kolor produktu: Czarny

Uktad ptyty gtéownej: AMD B850

Format ptyty gtéwnej: ATX

Uktad audio: Realtek ALC897

Kanaty wyjscia audio: 7.1 kan.

Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
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Waga i rozmiary:

¢ Szerokos¢ produktu: 305 mm
* Glebokos¢ produktu: 244 mm

Wewnetrzne We/Wy:

LED RGB: Tak

Ztacza USB 3.2 Gen 2x2: 1

Ztacze zasilania 12V: Tak

Liczba ztaczy pompy wodnej: 1

Liczba ztaczy RGB LED: 4

Liczba ztaczy zasilania EPS (8-pin): 2
Liczba ztaczy wentylatora CPU: 2
Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
llos¢ ztaczy SATA III: 4

llos¢ gniazd USB 2.0: 2

Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Ztacze audio na przednim panelu: Tak
Ztacze wentylatora procesora: Tak
Liczba ztaczy wentylatoréw obudowy: 4
Ztacze zasilacza EPS (8-pin): Tak
Ztacze TPM: Tak

Sied:
¢ Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
¢ Wi-Fi: Nie
* Przewodowa sie¢ LAN: Tak
e Kontroler LAN: Dragon RTL8125BG
BIOS:

e Typ BIOS: UEFI AMI
Zawartos¢ opakowania:

* Dotaczone sruby: Tak
¢ Przewody: SATA

Sterowniki pamieci:

¢ Obstugiwane rodzaje dyskéw: HDD & SSD

¢ Ustuga RAID: Tak

¢ Wspierane interfejsy dyskow twardych: PCl| Express 3.0, PClI Express 4.0, PCl Express 5.0, SATA Ill
¢ llos¢ obstugiwanych rozmiaréw dyskéw pamieci: 8

e Poziomy RAID: 1, 10

Porty We/Wy na tylnym panelu:

Wyjscia stuchawkowe: 3

Wejscie liniowe: Tak

llos¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
Obstugiwany typ USB: USB Typu-A, USB Type-C
llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1

Liczba portéw USB 2.0: 6

llos¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
Wersja HDMI: 2.1

llos¢ portéw HDMI: 1

llos¢ portéw USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
Mikrofon: Tak

Gniazda rozszerzen:

¢ Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1

3. najwiekszy rozmiar klucza M.2: 2280

4. M.2 najwyzsza generacja PCIl Express: 3.0
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1

2. M.2 najwyzsza generacja PCl Express: 4.0
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4. najwiekszy rozmiar klucza M.2: 2280

3. M.2 najwyzsza generacja PCI Express: 4.0
1. M.2 najwyzsza generacja PCl Express: 5.0
2. najwiekszy rozmiar klucza M.2: 2280
1. najwiekszy rozmiar klucza M.2: 2280
Liczba gniazd M.2 (M): 4

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Utylizowac¢ zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczgcymi odpadéw elektronicznych., Nie demontowac,
aby unikna¢ uszkodzenia wewnetrznych komponentéw oraz utraty gwarancji., Unikaj kontaktu z cieczami, aby
zapobiec uszkodzeniom elektronicznym.
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