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Ptyta gtdwna Gigabyte B850 AORUS
= ELITE WF7 ICE

o 1l S | |k
" - Cena 1 013,83 zt

l ‘ : — Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
R Numer katalogowy PLYGIGAMS50031
Kod producenta B850 A ELITE WF7 ICE
Kod EAN 4719331866099
PKWiU 26.20.40.0

Opis produktu

Okres gwarangji: 3 lat(a)

Producent procesora: AMD

Obstugiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5

Procesor: AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series
Gniazdo procesora: Gniazdo AM5

Obstuga przetwarzania rownolegtego: Nieobstugiwany

Wersja DirectX: 12.0

Wbudowana karta graficzna: Nie

HDCP: Tak

Maksymalna rozdzielczos¢: 4096 x 2160 px

Pamiec niebuforowana: Tak

Maksymalna pojemnos¢ pamieci: 256 GB

Obstuga kanatéw pamieci: Dwukanatowy

Obstugiwana predkosc¢ zegara pamieci (maks.): 8200 MHz

Typ slotéw pamieci: DIMM

Maksymalna pamieé¢ wewnetrzna na gniazdo: 64 GB
Obstugiwane rodzaje pamieci: DDR5-SDRAM

llo$¢ gniazd pamieci: 4

Kompatybilnosé ECC: Non-ECC

Obstugiwane predkosci zegara pamieci: 6000 MHz, 8200, 4400 MHz, 7950, 4800 MHz, 7000, 8000, 7400, 6200
MHz, 7200, 5200 MHz, 5800 MHz, 6600, 6800, 5600 MHz, 7900, 7600
Kanaty wyjscia audio: 7.1 kan.

Rodzina ptyt z chipsetami: AMD

Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
Rodzaj zasilania: ATX

Monitorowanie stanu komputera: Water cooling, Wentylator, Temperatura, Napiecie
Uktad ptyty gtéwnej: AMD B850

Format ptyty gtéwnej: ATX

Kolor produktu: Brazowy, Biaty

Uktad audio: Realtek ALC897

Gtebokos¢ produktu: 244 mm

Szerokos¢ produktu: 305 mm

Wysokos¢ produktu: 35 mm

Liczba ztaczy zasilania EPS (8-pin): 1

Liczba ztaczy RGB LED: 4

Liczba ztaczy pompy wodnej: 2

Ztacze zasilacza EPS (8-pin): Tak

Ztacze na panelu przednim: Tak

taczna liczba ztaczy SATA: 4

llos¢ ztaczy SATA lI: 4

Liczba ztaczy wentylatoréw obudowy: 3

Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
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Ziacze wentylatora procesora: Tak

llos¢ gniazd USB 2.0: 2

Ztacze TPM: Tak

Ztacze Serial port: 1

Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):1

Ztacze audio na przednim panelu: Tak

Ztacza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1

LED RGB: Tak

Liczba ztaczy wentylatora CPU: 2

Ztacze zasilania 12V: Tak

Ztacza USB 3.2 Gen 2x2:1

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7
(802.11be), Wi-Fi 6E (802.11ax)

¢ Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)

¢ Model kontrolera WLAN: Realtek RTL8922AE
¢ Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
e Wi-Fi: Tak

¢ Wersja Bluetooth: 5.4

¢ Przewodowa siec¢ LAN: Tak

¢ Bluetooth: Tak

¢ Zworka clear CMOS: Tak

¢ Przycisk clear CMOS: Tak

« Typ BIOS: UEFI AMI

¢ Wersja interfejsu zarzadzania pulpitem (DMI): 2.7
* Gltebokos¢ opakowania: 270 mm

* Szerokos¢ opakowania: 335 mm

* Wysokos¢ opakowania: 80 mm

e Waga wraz z opakowaniem: 2,46 kg
¢ Baterie w zestawie: Tak

* Dotaczona antena: Tak

* Dotaczone sSruby: Tak

e Poziomy RAID: 1, 10

¢ Obstugiwane rodzaje dyskéw: HDD & SSD
¢ Wspierane interfejsy dyskow twardych: M.2, SATA Il
e Ustuga RAID: Tak

¢ llos¢ obstugiwanych rozmiaréw dyskéow pamieci: 7
¢ Liczba obstugiwanych HDD: 4

¢ llos¢ DisplayPort: 1

¢ llos¢ portéw USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
¢ llos¢ portow Ethernet LAN (RJ-45): 1
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llos¢ portéw HDMI: 1

Liczba portéw USB 2.0: 4

Wersja HDMI: 1.4

llos¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 5
Wersja DisplayPort: 1.4

llos¢ portéw USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2

Wyjscia stuchawkowe: 1

Mikrofon: Tak

. najwiekszy rozmiar klucza M.2: 25110

. M.2 najwyzsza generacja PCl Express: 5.0

. najwiekszy rozmiar klucza M.2: 22110

. M.2 najwyzsza generacja PCI Express: 4.0

. M.2 najwyzsza generacja PCl Express: 4.0

. najwiekszy rozmiar klucza M.2: 22110

Liczba gniazd M.2 (M): 3

Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 2

Typ obstugiwanych baterii: CR2032

Rodzaj baterii: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Waga akumulatora litowego: 0,07 g

Waga baterii/akumulatora: 3 g

llos¢ komoér baterii: 1

Waga produktu: 2,16 kg

Kraj pochodzenia: Chiny

Produkty na skrzynie wysytkowa (wewnetrzna): 1 szt.
Ostrzezenia: Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Nie demontowad, aby unikna¢
uszkodzenia wewnetrznych komponentéw oraz utraty gwarancji., Utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczacymi odpadéw elektronicznych.
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Specyfikacja:
Szczegoty techniczne:

e Okres gwarancji: 3 lat(a)
Procesor:

¢ Producent procesora: AMD

¢ Obstugiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5

¢ Procesor: AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series
¢ Gniazdo procesora: Gniazdo AM5

Grafika:

¢ Obstuga przetwarzania réwnolegtego: Nieobstugiwany
¢ Wersja DirectX: 12.0

¢ Wbudowana karta graficzna: Nie

e HDCP: Tak

*« Maksymalna rozdzielczos¢: 4096 x 2160 px

Pamiec:

Pamiec niebuforowana: Tak

Maksymalna pojemnos¢ pamieci: 256 GB

Obstuga kanatéw pamieci: Dwukanatowy

Obstugiwana predkosc¢ zegara pamieci (maks.): 8200 MHz

Typ slotéw pamieci: DIMM

Maksymalna pamie¢ wewnetrzna na gniazdo: 64 GB
Obstugiwane rodzaje pamieci: DDR5-SDRAM

llo$¢ gniazd pamieci: 4

Kompatybilnosé ECC: Non-ECC

Obstugiwane predkosci zegara pamieci: 6000 MHz, 8200, 4400 MHz, 7950, 4800 MHz, 7000, 8000, 7400, 6200
MHz, 7200, 5200 MHz, 5800 MHz, 6600, 6800, 5600 MHz, 7900, 7600

Cechy:

Kanaty wyjscia audio: 7.1 kan.

Rodzina ptyt z chipsetami: AMD

Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
Rodzaj zasilania: ATX

Monitorowanie stanu komputera: Water cooling, Wentylator, Temperatura, Napiecie
Uktad ptyty gtownej: AMD B850

Format ptyty gtéwnej: ATX

Kolor produktu: Bragzowy, Biaty

Uktad audio: Realtek ALC897

Waga i rozmiary:

¢ Gtebokos¢ produktu: 244 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 305 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 35 mm

Wewnetrzne We/Wy:

Liczba ztaczy zasilania EPS (8-pin): 1
Liczba ztaczy RGB LED: 4

Liczba ztaczy pompy wodnej: 2
Ztacze zasilacza EPS (8-pin): Tak
Ztacze na panelu przednim: Tak
taczna liczba ztaczy SATA: 4

llos¢ ztaczy SATAIIIL: 4

Liczba ztaczy wentylatoréw obudowy: 3
Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
Ztacze wentylatora procesora: Tak
llos¢ gniazd USB 2.0: 2

Ztacze TPM: Tak

Ztacze Serial port: 1

Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
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Ztacze audio na przednim panelu: Tak
Ztacza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1
LED RGB: Tak

Liczba ztaczy wentylatora CPU: 2

Ztacze zasilania 12V: Tak

Ztacza USB 3.2 Gen 2x2: 1

Sied:

e Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7
(802.11be), Wi-Fi 6E (802.11ax)

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)

Model kontrolera WLAN: Realtek RTL8922AE

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet

Wi-Fi: Tak

Wersja Bluetooth: 5.4

Przewodowa sie¢ LAN: Tak

Bluetooth: Tak

BIOS:

Zworka clear CMOS: Tak

Przycisk clear CMOS: Tak

Typ BIOS: UEFI AMI

Wersja interfejsu zarzadzania pulpitem (DMI): 2.7

Dane opakowania:

* Gtebokos¢ opakowania: 270 mm
¢ Szerokos¢ opakowania: 335 mm

¢ Wysokos¢ opakowania: 80 mm

e Waga wraz z opakowaniem: 2,46 kg

Zawartosc¢ opakowania:

¢ Baterie w zestawie: Tak
¢ Dotaczona antena: Tak
* Dotaczone sruby: Tak

Sterowniki pamieci:

Poziomy RAID: 1, 10

Obstugiwane rodzaje dyskow: HDD & SSD
Wspierane interfejsy dyskéw twardych: M.2, SATA IlI
Ustuga RAID: Tak

llo$¢ obstugiwanych rozmiaréw dyskéw pamieci: 7
Liczba obstugiwanych HDD: 4

Porty We/Wy na tylnym panelu:

llos¢ DisplayPort: 1

llos¢ portéw USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1

llos¢ portéw HDMI: 1

Liczba portéw USB 2.0: 4

Wersja HDMI: 1.4

llos¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 5
Wersja DisplayPort: 1.4

llos¢ portéw USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2

Wyjscia stuchawkowe: 1

Mikrofon: Tak

Gniazda rozszerzen:

. najwiekszy rozmiar klucza M.2: 25110
. M.2 najwyzsza generacja PCl Express: 5.0
. najwiekszy rozmiar klucza M.2: 22110
. M.2 najwyzsza generacja PCl Express: 4.0
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2. M.2 najwyzsza generacja PCl Express: 4.0
3. najwiekszy rozmiar klucza M.2: 22110
Liczba gniazd M.2 (M): 3

Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 2

Bateria:
¢ Typ obstugiwanych baterii: CR2032
¢ Rodzaj baterii: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
¢ Waga akumulatora litowego: 0,07 g
¢ Waga baterii/akumulatora: 3 g
¢ llos¢ komor baterii: 1
Pozostate funkcje:
e Waga produktu: 2,16 kg

Dane logistyczne:

¢ Kraj pochodzenia: Chiny
¢ Produkty na skrzynie wysytkowa (wewnetrzna): 1 szt.

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Nie demontowac, aby unikna¢

uszkodzenia wewnetrznych komponentéw oraz utraty gwarancji., Utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczacymi odpaddw elektronicznych.
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