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PoE++ Cudy Extender Outdoor
Waterproof 2-Channel Gigabit

Cena 232,08 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRBFC6

Kod producenta POE25

Kod EAN 6971690791506

PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Kolor produktu: Czarny
Możliwość montażu na ścianie: Tak
Przypisanie pinów i polaryzacji: 1/2(-),3/6(+) and 4/5(+),7/8(-) / 1/2(+),3/6(-)
Power over Ethernet: 100 V
Szerokość produktu: 230 mm
Głębokość produktu: 90 mm
Wysokość produktu: 40 mm
Zakres temperatur (eksploatacja): -25 - 55 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Technologia okablowania: 10/100
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
Obsługa PoE: Tak
Rodzaj opakowania: Pudełko
Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
Zasilacz sieciowy: Tak
Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
Wyjścia RJ-45: 2
Wejścia RJ-45: 1

Specyfikacja:
Cechy:

Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Kolor produktu: Czarny
Możliwość montażu na ścianie: Tak
Przypisanie pinów i polaryzacji: 1/2(-),3/6(+) and 4/5(+),7/8(-) / 1/2(+),3/6(-)

Moc:

Power over Ethernet: 100 V

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 230 mm
Głębokość produktu: 90 mm
Wysokość produktu: 40 mm
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Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): -25 - 55 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

Sieć:

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Technologia okablowania: 10/100
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
Obsługa PoE: Tak

Dane opakowania:

Rodzaj opakowania: Pudełko

Zawartość opakowania:

Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
Zasilacz sieciowy: Tak
Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

Porty i interfejsy:

Wyjścia RJ-45: 2
Wejścia RJ-45: 1
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