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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/poly-zestaw-sluchawkowy-savi-8220-uc-z-certyfikatem-microsoft-teams-
dect-1880-1900-mhz-usb-a-p-159030.html

POLY Zestaw stuchawkowy Savi 8220
UC z certyfikatem Microsoft Teams
DECT 1880-1900 MHz USB-A

Cena 665,92 zt
- Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢

Numer katalogowy WLONONWCRCM17

Kod producenta 8D3F5AA#ABB

Kod EAN 196548579280

Opis produktu

Waga produktu: 160 g

Szerokos¢ produktu: 155 mm

Wysokos¢ produktu: 67 mm

Gtebokos¢ produktu: 166 mm

Styl noszenia: Nagtowny

Przyciski operacyjne: Objetos¢ +, Odbieranie / kohczenie potaczen, Volume -, Wyciszenie
Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Stosunek sygnatu do szumu: 53 dB

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Podtaczane systemy DECT: Tak

Kolor produktu: Czarny

Kraj pochodzenia: Meksyk

Liczba zapamietanych sparowanych urzadzen: 2
Technologie ochrony stuchu: SoundGuard DIGITAL
Giebokos¢ opakowania: 185 mm

Wysokos¢ opakowania: 115 mm

Waga wraz z opakowaniem: 742 g

Szerokos¢ opakowania: 210 mm

Podstawka do tadowania: Tak

Sposdb tacznosci: Przewodowy i bezprzewodowy
Bluetooth: Tak

Ztacze USB: USB Typu-A

Profile Bluetooth: AVRCP

Potaczenie USB: Tak

Wersja Bluetooth: 4.2

Zasieg bezprzewodowy (typowy budynek): 55 m
Zasieg bezprzewodowy (linia wzroku): 180 m
Czas tadowania: 3 h

Czas rozmowy: 13 h

Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa (LiPo)

Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana
Zasilanie bateryjne: Tak

Czas gotowosci: 50 h

Pojemnos¢ baterii: 700 mAh

Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy
Czestotliwos¢é mikrofonu: 35 - 21000 Hz

Czutos¢ mikrofonu: 40 dB

Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Ostrzezenia: Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie., Nie uzywa¢ w poblizu zrédet ciepta i ognia.,
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Trzyma¢ z dala od dzieci., Regularnie sprawdzac¢ stan baterii, aby zapobiec wyciekom., Przed uzyciem zapoznaj sie z
instrukcjg obstugi., Produkt zawiera baterie, ktére powinny by¢ prawidiowo utylizowane.

Impedancja: 32 Q

Czutos¢ stuchawek: 112 dB

Budowa stuchawek: Okotouszna

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Srednica gtosénika: 7,2 cm

Rodzaj redukcji hatasu: Aktywne

Ttumienie hatasu: Tak

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

e Waga produktu: 160 g

¢ Szerokos¢ produktu: 155 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 67 mm

* Glebokos¢ produktu: 166 mm

Wydajnos¢:

Styl noszenia: Nagtowny

Przyciski operacyjne: Objetos¢ +, Odbieranie / koficzenie potgczen, Volume -, Wyciszenie
Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Stosunek sygnatu do szumu: 53 dB

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Podtaczane systemy DECT: Tak

Kolor produktu: Czarny

Kraj pochodzenia: Meksyk

Liczba zapamietanych sparowanych urzadzen: 2
Technologie ochrony stuchu: SoundGuard DIGITAL

Dane opakowania:

* Gltebokos¢ opakowania: 185 mm
* Wysokos¢ opakowania: 115 mm
e Waga wraz z opakowaniem: 742 g
* Szerokos$¢ opakowania: 210 mm

Zawartos¢ opakowania:
¢ Podstawka do tadowania: Tak
Porty i interfejsy:

Sposob tacznosci: Przewodowy i bezprzewodowy
Bluetooth: Tak

Ztacze USB: USB Typu-A

Profile Bluetooth: AVRCP

Potaczenie USB: Tak

Wersja Bluetooth: 4.2

Zasieg bezprzewodowy (typowy budynek): 55 m
Zasieg bezprzewodowy (linia wzroku): 180 m

Bateria:

Czas tadowania: 3 h

Czas rozmowy: 13 h

Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa (LiPo)
Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana
Zasilanie bateryjne: Tak

Czas gotowosci: 50 h

Pojemnos¢ baterii: 700 mAh

Mikrofon:

e Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy

wygenerowano w programie shopGold



¢ Czestotliwosé mikrofonu: 35 - 21000 Hz
¢ Czutos¢ mikrofonu: 40 dB
e Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

* Ostrzezenia: Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie., Nie uzywa¢ w poblizu zrédet ciepta i ognia.,
Trzymad z dala od dzieci., Regularnie sprawdza¢ stan baterii, aby zapobiec wyciekom., Przed uzyciem zapoznaj sie z
instrukcjg obstugi., Produkt zawiera baterie, ktére powinny by¢ prawidtowo utylizowane.

Stuchawki:

Impedancja: 32 Q

Czutos¢ stuchawek: 112 dB
Budowa stuchawek: Okotouszna
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Srednica gtosnika: 7,2 cm

Rodzaj redukcji hatasu: Aktywne
Ttumienie hatasu: Tak
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