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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/pralka-do-zabudowy-electrolux-ewn7f447wip-p-155017.html

Opis produktu

Zawias drzwiczek: Lewy
Okienko: Tak

Wypetniony woda: Zimny
Wbudowany wyswietlacz: Tak
Typ kontroli: Obrotowy, Dotyk
Kolor produktu: Biaty

Typ tadowania: Od przodu
Dtugosé przewodu: 1,62 m
Dostosowany do paneli: Tak
Typ wyswietlacza: LED

Stopien ochrony IP: IPX4
Prad: 10 A

Poboér wody na cykl: 44 |
Napiecie wejsciowe AC: 230 V
Obciazenie: 2100 W

Tryb wytaczenia: 0,5 W

Szerokos¢ produktu: 596 mm
Wysokos¢ produktu: 819 mm
Gtebokos¢ produktu: 540 mm

Pralka do zabudowy ELECTROLUX
EWN7F447WIP

Cena 3 105,14 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy AGDELCPRZ0012
Kod producenta EWN7F447WIP
Kod EAN 7333394008974
PKWiU 27.51.13.0

Wskaznik efektywnosci energetycznej (UE 2017/1369): 59,7

Umiejscowienie urzadzenia: Wbudowane
Zuzycie energii na 100 cykli: 52 kWh

Klasa wydajnosci energetycznej: B

Skala efektywnosci energetycznej: Od A do G
Pobor mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 Hz

Programy prania: Syntetyk, Higiena/antyalergia, Wetna, Sport, Para, Ptukanie, Szybko 14 min, Eko, Spin/odptyw,

Dzins / denim, Bawetna, Delikatny/jedwab

Pozostata wilgo¢: 53,9%
Opodzniony start timera: Tak
Funkcja AquaStop: Tak

System kontroli piany: Tak
Klasa wirowania (suszenia): B

Regulacja temperatury: Tak
Czas cyklu (max): 195 min

Pojemnos¢ znamionowa: 7 kg

Minimalne cisnienie przeptywu wody: 500 kPa

Regulowana predkosé obrotéw: Tak
Maksymalna predkos¢ wirowania: 1400 RPM

Czas cyklu (program szybki): 14 min

Poziom hatasu (wirowanie): 69 dB
Maksymalne cisnienie przeptywu wody: 1000 kPa
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Klasa emisji hatasu: A

Pojemnik na ptynny srodek czyszczacy: Tak

Wskaznik pozostatego czasu: Tak

Zabezpieczenie przed dzieémi: Tak

Przycisk Wiaczania/wytaczania: Tak

Regulowane nézki: Tak

Wskaznik programu: Tak

Ostrzezenia: Nie wolno przekracza¢ maksymalnego obcigzenia pralki., Pralka musi by¢ zainstalowana zgodnie z
instrukcja instalacji, aby zapobiec ryzyku zalania., Nie nalezy dotykac¢ pralki mokrymi rekami, aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem.

Specyfikacja:
Szczegoty techniczne:

* Wskaznik efektywnosci energetycznej (UE 2017/1369): 59,7
Konstrukcja:

e Zawias drzwiczek: Lewy

¢ Okienko: Tak

¢ Wypetniony woda: Zimny

¢ Wbudowany wyswietlacz: Tak
¢ Typ kontroli: Obrotowy, Dotyk
¢ Kolor produktu: Biaty

e Typ tadowania: Od przodu

¢ Dlugosc przewodu: 1,62 m

e Dostosowany do paneli: Tak

* Typ wyswietlacza: LED

¢ Umiejscowienie urzadzenia: Wbudowane
+ Stopien ochrony IP: IPX4

Moc:
e Zuzycie energii na 100 cykli: 52 kWh
e Prad: 10 A
+ Klasa wydajnosci energetycznej: B
¢ Poboér wody na cykl: 44 |
* Napiecie wejsciowe AC: 230 V
¢ Obciazenie: 2100 W
* Skala efektywnosci energetycznej: Od A do G
¢ Pobor mocy w trybie czuwania: 0,5 W
* Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 Hz
e Tryb wylaczenia: 0,5 W

Waga i rozmiary:

¢ Szerokos¢ produktu: 596 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 819 mm
¢ Gtebokos¢ produktu: 540 mm

Wydajnos¢:

¢ Programy prania: Syntetyk, Higiena/antyalergia, Wetna, Sport, Para, Ptukanie, Szybko 14 min, Eko, Spin/odptyw,
Dzins / denim, Bawetna, Delikatny/jedwab
Minimalne cisnienie przeptywu wody: 500 kPa
Pozostata wilgo¢: 53,9%

Opodzniony start timera: Tak

Funkcja AquaStop: Tak

Regulowana predkosé obrotéw: Tak
Maksymalna predkos¢ wirowania: 1400 RPM
System kontroli piany: Tak

Czas cyklu (program szybki): 14 min

Klasa wirowania (suszenia): B

Regulacja temperatury: Tak

Czas cyklu (max): 195 min

Poziom hatasu (wirowanie): 69 dB

Maksymalne cisnienie przeptywu wody: 1000 kPa
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¢ Pojemnos¢ znamionowa: 7 kg
¢ Klasa emisji hatasu: A

Ergonomia:

¢ Pojemnik na ptynny srodek czyszczacy: Tak
* Wskaznik pozostatego czasu: Tak

¢ Zabezpieczenie przed dzie¢mi: Tak

¢ Przycisk Wilaczania/wytaczania: Tak

¢ Regulowane nézki: Tak

¢ Wskaznik programu: Tak

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Nie wolno przekracza¢ maksymalnego obcigzenia pralki., Pralka musi by¢ zainstalowana zgodnie z

instrukcjg instalacji, aby zapobiec ryzyku zalania., Nie nalezy dotykac¢ pralki mokrymi rekami, aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem.
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