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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/presonus-eris-pro-8-monitor-aktywny-p-186639.html

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Typ produktu: Monitory studyjne

Rodzaj zasilania: Prad przemienny
Gtebokos¢ produktu: 310 mm

Wysokos¢ produktu: 326 mm

Szerokos¢ produktu: 270 mm

Waga produktu: 9,5 kg

Regulacja gtosnosci: Obrotowa

Kolor produktu: Czarny

Zastosowanie: Studio

Zakres czestotliwosci: 35 - 20000 Hz

Moc wyjsciowa (RMS): 140 W
Maksymalny SPL: 108 dB

Wejscie TRS 1/4” (6,35 mm): 1

Sposob tacznosci: Przewodowy

Ztacza audio RCA: 1

Wejscie XLR: 1

Regulacja poziomu tonéw wysokich: Tak
Filtr dolnoprzepustowy: Tak

Srednica gtosnika wysokotonowego: 3,17 cm (1,25")
Srednica gto$nika niskotonowego: 20,3 cm (8")
Regulacja poziomu tonéw srednich: Tak

Specyfikacja:
Cechy:

e Typ produktu: Monitory studyjne
Moc:

¢ Rodzaj zasilania: Prad przemienny
Waga i rozmiary:
Gtebokos¢ produktu: 310 mm
Wysokos¢ produktu: 326 mm

Szerokos¢ produktu: 270 mm
Waga produktu: 9,5 kg

Wydajnos¢:
¢ Regulacja gtosnosci: Obrotowa

¢ Kolor produktu: Czarny
* Zastosowanie: Studio

PreSonus Eris Pro 8 - monitor aktywny

1439,20 zt
Dostepny
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Audio:

¢ Zakres czestotliwosci: 35 - 20000 Hz
* Moc wyjsciowa (RMS): 140 W
e Maksymalny SPL: 108 dB

Porty i interfejsy:

¢ Wejscie TRS 1/4” (6,35 mm): 1
¢ Sposdb tacznosci: Przewodowy
e Ztacza audio RCA: 1

¢ Wejscie XLR: 1

Gtlosniki:

¢ Regulacja poziomu tonéw wysokich: Tak

¢ Filtr dolnoprzepustowy: Tak

« Srednica gtosnika wysokotonowego: 3,17 cm (1,25")
* Srednica gtosnika niskotonowego: 20,3 cm (8")

* Regulacja poziomu tonéw srednich: Tak
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