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Procesor AMD EPYC 7763 (64C/128T)
2.45 GHz (3.5 GHz Turbo) Socket SP3
TDP 280W

Cena 4 942,72 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy PROAMDAMC0091

Kod producenta 100-000000312

PKWiU 26.11.30.0

Opis produktu

Cache procesora: 256 MB
Producent procesora: AMD
Maksymalne taktowanie procesora: 3,5 GHz
Częstotliwość bazowa procesora: 2,45 GHz
Typ pamięci procesora: L3
Typ procesora: AMD EPYC
Liczba rdzeni procesora: 64
Gniazdo procesora: Socket SP3
Przeznaczenie: Serwer/stacja robocza
Prędkość pamięci podręcznej L3: 280 GHz
Liczba wątków: 128
Termiczny układ zasilania (TDP): 280 W
Model procesora: 7763
Obsługa kanałów pamięci: Ośmiokanałowy
Przepustowość pamięci: 204,8 GB/s
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor: 3200 MHz
Typy pamięci wspierane przez procesor: DDR4-SDRAM
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express): 4.0
Maksymalna liczba linii PCI Express: 128
Segment rynku: Serwer
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85423119
Ostrzeżenia: Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Przechowywać z dala od źródeł ciepła., Unikać
bezpośredniego kontaktu z wodą.

Specyfikacja:
Procesor:

Cache procesora: 256 MB
Producent procesora: AMD
Maksymalne taktowanie procesora: 3,5 GHz
Częstotliwość bazowa procesora: 2,45 GHz
Typ pamięci procesora: L3
Typ procesora: AMD EPYC
Liczba rdzeni procesora: 64
Gniazdo procesora: Socket SP3
Przeznaczenie: Serwer/stacja robocza
Prędkość pamięci podręcznej L3: 280 GHz
Liczba wątków: 128
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Termiczny układ zasilania (TDP): 280 W
Model procesora: 7763

Pamięć:

Obsługa kanałów pamięci: Ośmiokanałowy
Przepustowość pamięci: 204,8 GB/s
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor: 3200 MHz
Typy pamięci wspierane przez procesor: DDR4-SDRAM

Cechy:

Wersja gniazd typu Slot (PCI Express): 4.0
Maksymalna liczba linii PCI Express: 128
Segment rynku: Serwer

Dane logistyczne:

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85423119

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Przechowywać z dala od źródeł ciepła., Unikać
bezpośredniego kontaktu z wodą.
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