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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/procesor-amd-epyc-9334-32c-64t-2-7ghz-3-9ghz-turbo-socket-sp5-tdp-210w-
p-200551.html

Procesor AMD EPYC 9334 (32C/64T)
2.7GHz (3.9GHz Turbo) Socket SP5 TDP
210W

Cena 5 504,68 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy PROAMDAMCO0117
Kod producenta 100-000000800
PKWiU 26.11.30.0

Opis produktu

Gniazdo procesora: Socket SP5

Cache procesora: 128 MB

Liczba rdzeni procesora: 32

Maksymalne taktowanie procesora: 3,9 GHz
Przeznaczenie: Serwer/stacja robocza

Typ procesora: AMD EPYC

Producent procesora: AMD

Czestotliwos¢ bazowa procesora: 2,7 GHz

Termiczny ukiad zasilania (TDP): 210 W

Typ pamieci procesora: L3

Model procesora: 9334

Liczba watkéw: 64

Dedykowana karta graficzna: Nie

Model wbudowanej karty graficznej: Niedostepny
Model dedykowanej karty graficznej: Niedostepny
Wbudowana karta graficzna: Nie

Taktowanie zegara pamieci wspierane przez procesor: 4800 MHz
Przepustowos¢ pamieci: 460,8 GB/s

Typy pamieci wspierane przez procesor: DDR5-SDRAM
Obstuga kanatow pamieci: Kanat Dodeca

Segment rynku: Serwer

Maksymalna liczba linii PCI Express: 128

Wersja gniazd typu Slot (PCI Express): 5.0
Ostrzezenia: Przechowywacd z dala od Zrédet ciepta., Unika¢ bezposredniego kontaktu z woda., Utylizowa¢ zgodnie z
lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:
Procesor:

Gniazdo procesora: Socket SP5

Cache procesora: 128 MB

Liczba rdzeni procesora: 32

Maksymalne taktowanie procesora: 3,9 GHz
Przeznaczenie: Serwer/stacja robocza

Typ procesora: AMD EPYC

Producent procesora: AMD

Czestotliwos¢ bazowa procesora: 2,7 GHz
Termiczny uktad zasilania (TDP): 210 W
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e Typ pamieci procesora: L3
¢ Model procesora: 9334
¢ Liczba watkow: 64

Grafika:

¢ Dedykowana karta graficzna: Nie
¢ Model wbudowanej karty graficznej: Niedostepny
¢ Model dedykowanej karty graficznej: Niedostepny
¢ Wbudowana karta graficzna: Nie

Pamiec:
e Taktowanie zegara pamieci wspierane przez procesor: 4800 MHz
¢ Przepustowos¢ pamieci: 460,8 GB/s
e Typy pamieci wspierane przez procesor: DDR5-SDRAM
¢ Obstuga kanatéw pamieci: Kanat Dodeca
Cechy:
e Segment rynku: Serwer
¢ Maksymalna liczba linii PCI Express: 128
¢ Wersja gniazd typu Slot (PCl Express): 5.0

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Przechowywac z dala od Zrédet ciepta., Unika¢ bezposredniego kontaktu z woda., Utylizowa¢ zgodnie z
lokalnymi przepisami.
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