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PROJEKTOR ACER H6815BD DLP, 4K,
4000 ANSI, 10000:1

o Cena 3 640,70 zi
- Dostepnos¢ Dostepny

.|'|J|'|I.I|

Numer katalogowy WLONONWCRAIGK
Kod producenta MR.JTA11.001

Kod EAN 4710886118930
PKWiU 26.20.17.0

Opis produktu

Typ produktu: Projektor o standardowym rzucie

Kolor produktu: Biaty

Przeznaczenie: Desktop, Sufit

Pozycjonowanie na rynku: Kino domowe

Poboér mocy: 245 W

Zrédto zasilania: Prad przemienny

Napiecie wejsciowe AC: 120 - 230 V

Wysokos¢ produktu: 93,8 mm

Szerokos$¢ opakowania: 433 mm

Gtebokos¢ produktu: 225 mm

Szerokos¢ produktu: 322 mm

Wysokos¢ opakowania: 297 mm

Waga produktu: 2,88 kg

Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg

Giebokos¢ opakowania: 162 mm

Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 80%

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Moc wyjsciowa (RMS): 3 W

Wbudowane gtosniki: Tak

llos¢ wbudowanych gtosnikéw: 1

llo$¢ portéw HDMI: 2

Wersja HDMI: 1.4

Wyjscie audio (prawe/lewe): 1

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85286200
Kompatybilnos¢ 3D: Tak

System formatu sygnatu analogowego: PAL, NTSC, SECAM
Petny HD: Tak

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki: 3840 x 2160
Mozliwosé przyblizenia: Tak

Zasieg obiektywu: 2 - 2,05

Dtugosé ogniskowa: 15.84 - 17.45 mm

Ostrzezenia: Nie patrz bezposrednio w obiektyw projektora podczas jego dziatania, aby unikna¢ uszkodzenia wzroku.,
Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotnosci, aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia., Zachowaj
ostroznos$¢ podczas wymiany lampy projektora, poniewaz moze by¢ bardzo goraca.
Jasnos¢ projektora: 4000 ANSI lumendéw

Naturalna rozdzielczos¢ projektora: UHD 4K (3840x2160)
Obstugiwane proporcje obrazu: 4:3, 16:9

Natywna proporcja obrazu: 16:9

Technologia projekcji: DLP

llos¢ koloréw: 1.073 billionéw koloréw

Zasieg skanowania (dtugosc¢): 24 - 240 Hz
Wspétczynnik kontrastu (typowy): 10000:1
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¢ Korekcja Keystone'a, pion: -40 - 40°
¢ Odlegtos¢ projekcji: 1 - 10 m
¢ Korekcja Keystone'a, poziom: -40 - 40°

Specyfikacja:
Konstrukcja:

e Typ produktu: Projektor o standardowym rzucie
¢ Kolor produktu: Biaty

¢ Przeznaczenie: Desktop, Sufit

¢ Pozycjonowanie na rynku: Kino domowe

Moc:

* Pobé6r mocy: 245 W
¢ Zrédto zasilania: Prad przemienny
* Napiecie wejsciowe AC: 120 - 230V

Waga i rozmiary:

¢ Wysokos¢ produktu: 93,8 mm

¢ Szerokos¢ opakowania: 433 mm

¢ Glebokos¢ produktu: 225 mm

¢ Szerokos¢ produktu: 322 mm

¢ Wysokos¢ opakowania: 297 mm

¢ Waga produktu: 2,88 kg

¢ Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg
* Gtebokos¢ opakowania: 162 mm

Warunki pracy:

* Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 80%
e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Multimedia:

¢ Moc wyjsciowa (RMS): 3 W

* Wbhudowane gtosniki: Tak

¢ llos¢ wbudowanych gtosnikéw: 1
Porty i interfejsy:

¢ llos¢ portow HDMI: 2

¢ Wersja HDMI: 1.4

* Wyjscie audio (prawe/lewe): 1
Dane logistyczne:

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85286200
Video:

¢ Kompatybilnos¢ 3D: Tak

¢ System formatu sygnatu analogowego: PAL, NTSC, SECAM

e Peiny HD: Tak

¢ Obstugiwane rozdzielczosci grafiki: 3840 x 2160
System obiektywoéw:

¢ Mozliwos¢ przyblizenia: Tak

e Zasieg obiektywu: 2 - 2,05

¢ Dlugosc ogniskowa: 15.84 - 17.45 mm

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Nie patrz bezposrednio w obiektyw projektora podczas jego dziatania, aby unikna¢ uszkodzenia wzroku.,
Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotnosci, aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia., Zachowaj
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ostroznos$¢ podczas wymiany lampy projektora, poniewaz moze by¢ bardzo goraca.
Projektor:

¢ Jasnosc projektora: 4000 ANSI lumendw
* Naturalna rozdzielczos¢ projektora: UHD 4K (3840x2160)
¢ Obstugiwane proporcje obrazu: 4:3, 16:9

e Natywna proporcja obrazu: 16:9

¢ Technologia projekcji: DLP

¢ llos¢ koloréw: 1.073 billionédw koloréw

* Zasieg skanowania (dtugosc): 24 - 240 Hz

¢ Wspétczynnik kontrastu (typowy): 10000:1

¢ Korekcja Keystone'a, pion: -40 - 40°

¢ Odlegtos¢ projekcji: 1 - 10 m

¢ Korekcja Keystone'a, poziom: -40 - 40°
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