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Przecinarka diamentowa 18V MAKITA
DCC500Z

Cena 809,65 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRGRER

Kod producenta 1819269

Kod EAN 0088381736817

Opis produktu

Wbudowane światło: Nie
Funkcja blokady: Tak
Odpowiednie do materiałów: Płyta wiórowa, Drewno
Miękki start: Tak
Przełącznik blokady: Tak
Kolor produktu: Zielony
Port do odsysania pyłu: Tak
Silnik: Bezszczotkowy
Materiał obudowy: Plastik
Ochrona przed odbiciem: Tak
Liczba obsługiwanych baterii: 1
Napięcie baterii: 18 V
Źródło zasilania: Bateria
Wyjmowana bateria: Tak
Niepewność poziomu dźwięku: 3 dB
Średnica tarczy: 12,5 cm
Prędkość biegu jałowego (min): 8800 RPM
Głębokość cięcia przy 45º: 2,7 cm
Poziom mocy dźwięku: 107 dB
Głębokość cięcia przy (90º): 4 cm
Regulacja fazy: Tak
Poziom ciśnienia akustycznego: 96 dB
Zawiera ostrze do piły: Tak
Podręcznik użytkownika: Tak

Specyfikacja:
Cechy:

Wbudowane światło: Nie
Funkcja blokady: Tak
Odpowiednie do materiałów: Płyta wiórowa, Drewno
Miękki start: Tak
Przełącznik blokady: Tak
Kolor produktu: Zielony
Port do odsysania pyłu: Tak
Silnik: Bezszczotkowy
Materiał obudowy: Plastik
Ochrona przed odbiciem: Tak

Moc:
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Liczba obsługiwanych baterii: 1
Napięcie baterii: 18 V
Źródło zasilania: Bateria
Wyjmowana bateria: Tak

Wydajność:

Niepewność poziomu dźwięku: 3 dB
Średnica tarczy: 12,5 cm
Prędkość biegu jałowego (min): 8800 RPM
Głębokość cięcia przy 45º: 2,7 cm
Poziom mocy dźwięku: 107 dB
Głębokość cięcia przy (90º): 4 cm
Regulacja fazy: Tak
Poziom ciśnienia akustycznego: 96 dB

Zawartość opakowania:

Zawiera ostrze do piły: Tak
Podręcznik użytkownika: Tak
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