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Cena 1 008,86 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy ZSIANRUPS0020
Kod producenta Al1723311

Kod EAN 194644298845
PKWiU 27.90.41.0

Opis produktu

Podswietlany ekran: Tak

Typ kontroli: Przyciski

Cechy zabezpieczen: Odporny na wstrzasy, Odporny na uderzenia
Kolor produktu: Czarny

Odpowiednie do uzytku zewnetrznego: Tak

Wbudowany wyswietlacz: Tak

Ksztatt: Prostokatny

Koétka transportowe: Nie

Wbudowane swiatto: Tak

Energia panelu stonecznego: 100 W

Liczba cykli tadowania: 3000

Rodzaj baterii: Litowo-zelazowo-fosforanowa (LiFePO4)

Zrédto tadowania: Prad przemienny, Stoneczny

Czas tadowania baterii: 1,08 h

Pojemnos¢ baterii: 90000 mAh, 288 Wh

Wi-Fi: Tak

Bluetooth: Tak

Czas tadowania baterii (USB): 2,4 h

Maksymalna liczba jednoczesnie podtaczonych urzadzen: 7
Moc wyjsciowa USB Typ-A: 15 W

Moc wejsciowa AC: 330 W

Czas tadowania baterii (energia stoneczna): 3,3 h

Moc wyjsciowa zapalniczki samochodowej: 120 W

Moc wyjsciowa USB Typ-C: 140 W

llos¢ sztuk: 1

Porty wyjscia USB A: 1

Obstugiwany typ USB: USB Type-C, USB Typu-A

llos¢ gniazd sieciowych: 5 x gniazdo sieciowe

Port USB: Tak

llo$¢ portéw USB typu C: 3

Wyjscie do zapalniczki samochodowej: 1

Ostrzezenia: Urzadzenie nalezy stosowac w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby unikna¢ przegrzania., Nie
wolno demontowad¢ obudowy urzadzenia, moze grozi¢ porazeniem pragdem., Przechowywac¢ z dala od Zrédet ognia i
wody.

Specyfikacja:
Konstrukcja:

¢ Podswietlany ekran: Tak
¢ Typ kontroli: Przyciski
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Cechy zabezpieczen: Odporny na wstrzasy, Odporny na uderzenia
Kolor produktu: Czarny

Odpowiednie do uzytku zewnetrznego: Tak

Wbudowany wyswietlacz: Tak

Ksztatt: Prostokatny

Koétka transportowe: Nie

Wbudowane swiatto: Tak

Wydajnos¢:

Energia panelu stonecznego: 100 W

Liczba cykli tadowania: 3000

Rodzaj baterii: Litowo-zelazowo-fosforanowa (LiFePO4)
Zrédto tadowania: Prad przemienny, Stoneczny

Czas tadowania baterii: 1,08 h

Pojemnos¢ baterii: 90000 mAh, 288 Wh

Wi-Fi: Tak

Bluetooth: Tak

Czas tadowania baterii (USB): 2,4 h

Maksymalna liczba jednoczesnie podtaczonych urzadzen: 7
Moc wyjsciowa USB Typ-A: 15 W

Moc wejsciowa AC: 330 W

Czas tadowania baterii (energia stoneczna): 3,3 h
Moc wyjsciowa zapalniczki samochodowej: 120 W
Moc wyjsciowa USB Typ-C: 140 W

Zawartos¢ opakowania:
¢ llos¢ sztuk: 1
Porty i interfejsy:

Porty wyjscia USB A: 1

Obstugiwany typ USB: USB Type-C, USB Typu-A
llos¢ gniazd sieciowych: 5 x gniazdo sieciowe
Port USB: Tak

llo$¢ portéw USB typu C: 3

Wyjscie do zapalniczki samochodowej: 1

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Urzadzenie nalezy stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby unikng¢ przegrzania., Nie
wolno demontowa¢ obudowy urzadzenia, moze grozi¢ porazeniem pragdem., Przechowywac¢ z dala od Zrédet ognia i
wody.
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