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Quantum TC-L92BN-AR - napęd
pamięci masowej - Kaseta z taśmą -
Szeregowo dołączony SCSI (SAS) -
2.5:1 - LTO - Szeregowo dołączony
SCSI (SAS)

Cena 22 319,27 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRJ589

Kod producenta TC-L92BN-AR

Kod EAN 0768268045750

Opis produktu

Pobór mocy: 33 W
Wysokość produktu: 58 mm
Głębokość produktu: 332 mm
Waga produktu: 4,3 kg
Szerokość produktu: 213 mm
Zakres wilgotności względnej: 20 - 50%
Zakres temperatur (eksploatacja): 15 - 25 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): 15 - 35 °C
Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 80%
Kolor produktu: Czarny
Wewnętrzny: Nie
Typ produktu: Dysk magazynowy
Obsługiwane typy nośników pamięci: LTO-9
Interfejs: Serial Attached SCSI (SAS)
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
Typ mediów: Kaseta z taśmą
Typ przechowywania danych: LTO
Stopień kompresji: 2.5:1
Standardowe interfejsy: Serial Attached SCSI (SAS)
Głębokość opakowania: 323 mm
Szerokość opakowania: 444 mm
Wysokość opakowania: 295 mm
Waga wraz z opakowaniem: 6,53 kg
Pojemność bez kompresji: 18 TB
Pojemność po kompresji: 45 TB
Cykle ładowania/rozładowywania wkładów: 80000
Wydajność, prędkość przesyłania pakietów: 1200 MB/s
Prędkość ciągłego transferu danych: 300 MB/s
Szybkość przesyłania danych: 12 Gbit/s

Specyfikacja:
Moc:

Pobór mocy: 33 W
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Waga i rozmiary:

Wysokość produktu: 58 mm
Głębokość produktu: 332 mm
Waga produktu: 4,3 kg
Szerokość produktu: 213 mm

Warunki pracy:

Zakres wilgotności względnej: 20 - 50%
Zakres temperatur (eksploatacja): 15 - 25 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): 15 - 35 °C
Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 80%

Wydajność:

Kolor produktu: Czarny
Wewnętrzny: Nie
Typ produktu: Dysk magazynowy
Obsługiwane typy nośników pamięci: LTO-9
Interfejs: Serial Attached SCSI (SAS)
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
Typ mediów: Kaseta z taśmą
Typ przechowywania danych: LTO
Stopień kompresji: 2.5:1
Standardowe interfejsy: Serial Attached SCSI (SAS)

Dane opakowania:

Głębokość opakowania: 323 mm
Szerokość opakowania: 444 mm
Wysokość opakowania: 295 mm
Waga wraz z opakowaniem: 6,53 kg

Nośnik danych:

Pojemność bez kompresji: 18 TB
Pojemność po kompresji: 45 TB

Pozostałe funkcje:

Cykle ładowania/rozładowywania wkładów: 80000

Przesyłanie danych:

Wydajność, prędkość przesyłania pakietów: 1200 MB/s
Prędkość ciągłego transferu danych: 300 MB/s
Szybkość przesyłania danych: 12 Gbit/s
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