
 

Dane aktualne na dzień: 27-10-2025 16:39

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-hikvision-special-series-ds-e04ni-q1-4p-czarny-p-163054.html

  
Rejestrator Hikvision Special Series DS-
E04NI-Q1/4P Czarny

Cena 798,71 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRMYS8

Kod producenta 303618927

Kod EAN 6942160426785

Opis produktu

Diody LED: Tak
Kolor produktu: Czarny
Kompatybilność z marką: Hikvision Digital Technology
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 36 W
Napięcie operacyjne: 48 V
Pobór mocy (max): 10 W
Prąd wyjściowy: 1,04 A
Szerokość produktu: 160 mm
Wysokość produktu: 27 mm
Waga produktu: 390 g
Głębokość produktu: 112 mm
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Obsługiwane formaty audio: G.726, G.711 A-law, G.711 μ-law, G.722
Obsługiwane formaty plików wideo: H.265, H.264
Wejścia kanałów wideo: 4 kan.
Tryby nagrywania wideo: 1080p, 720p
Wi-Fi: Nie
Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 4
Obsługa PoE: Tak
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Liczba portów USB 2.0: 2
Ilość portów HDMI: 1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Gniazdko wyjścia DC: Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 5
Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, ISUP,
UPnP, HTTP, HTTPS
Całkowita pojemność zainstalowanej pamięci: 1 TB

Specyfikacja:
Cechy:

Diody LED: Tak
Kolor produktu: Czarny
Kompatybilność z marką: Hikvision Digital Technology

Moc:

Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 36 W
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Napięcie operacyjne: 48 V
Pobór mocy (max): 10 W
Prąd wyjściowy: 1,04 A

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 160 mm
Wysokość produktu: 27 mm
Waga produktu: 390 g
Głębokość produktu: 112 mm

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Wydajność:

Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Obsługiwane formaty audio: G.726, G.711 A-law, G.711 μ-law, G.722
Obsługiwane formaty plików wideo: H.265, H.264
Wejścia kanałów wideo: 4 kan.
Tryby nagrywania wideo: 1080p, 720p

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

Wi-Fi: Nie

Porty i interfejsy:

Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 4
Obsługa PoE: Tak
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Liczba portów USB 2.0: 2
Ilość portów HDMI: 1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Gniazdko wyjścia DC: Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 5
Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, ISUP,
UPnP, HTTP, HTTPS

Dysk twardy:

Całkowita pojemność zainstalowanej pamięci: 1 TB

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

