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Rejestrator Reolink NVS4 PN-4-NHD

Cena 450,72 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy CIPRLNREJ0012

Kod producenta NVS4

Kod EAN 6976930222147

PKWiU 26.40.33.0

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny
Napięcie operacyjne: 52 V
Waga produktu: 1,4 kg
Głębokość produktu: 232 mm
Wysokość produktu: 495 mm
Szerokość produktu: 255 mm
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 45 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Zgodny z Mac: Tak
Obsługiwane przeglądarki: Edge, Firefox, Chrome, Safari
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: iOS, Android
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania: 4 kan.
Obsługiwane formaty plików wideo: H.264, H.265
Wejścia kanałów wideo: 4 kan.
Wideo detekcja ruchu: Tak
Wi-Fi: Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 9
Liczba portów USB 2.0: 2
Wyjścia VGA (D-Sub): 1
Ilość portów HDMI: 1
Wyjścia audio RCA: 1
Obsługa PoE: Tak
Wyjście HDMI: Tak
Maksymalna pojemność przchowywania: 6 TB
Ostrzeżenia: Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio
utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Urządzenie powinno być zainstalowane
przez wykwalifikowanego specjalistę.

Specyfikacja:
Cechy:

Kolor produktu: Czarny

Moc:

Napięcie operacyjne: 52 V

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 1,4 kg
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Głębokość produktu: 232 mm
Wysokość produktu: 495 mm
Szerokość produktu: 255 mm

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 45 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Wymagania systemowe:

Zgodny z Mac: Tak
Obsługiwane przeglądarki: Edge, Firefox, Chrome, Safari
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: iOS, Android
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak

Wydajność:

Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania: 4 kan.
Obsługiwane formaty plików wideo: H.264, H.265
Wejścia kanałów wideo: 4 kan.
Wideo detekcja ruchu: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

Wi-Fi: Nie

Porty i interfejsy:

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 9
Liczba portów USB 2.0: 2
Wyjścia VGA (D-Sub): 1
Ilość portów HDMI: 1
Wyjścia audio RCA: 1
Obsługa PoE: Tak
Wyjście HDMI: Tak

Dysk twardy:

Maksymalna pojemność przchowywania: 6 TB

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio
utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Urządzenie powinno być zainstalowane
przez wykwalifikowanego specjalistę.
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