
 

Dane aktualne na dzień: 29-10-2025 02:35

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/reolink-dzwonek-wifi-bialy-d340w-p-202255.html

  
Reolink Dzwonek Wifi biały D340W

Cena 471,86 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy SDORLNWDB0004

Kod producenta D340W

Kod EAN 6976930222000

PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Kolor produktu: Biały, Czarny
Redukcja hałasu: Tak
System dźwięku: 2-drożny
Stopień ochrony IP: IP65
Wykrywanie ruchu: Tak
Typ mocowania: Ściana
Współpraca z Asystentem Google: Tak
Zdalna obsługa za pomocą smartfona: Tak
Wodoodporność: Tak
Ilość poziomów głośności dzwonka: 5
Wykrywanie opakowania: Tak
Podświetlany przycisk: Tak
Wodoodporny przycisk: Tak
Wykrywanie ludzi: Tak
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Napięcie: 12 - 24 V
Rodzaj zasilania: DC
Napięcie wejściowe DC: 24 V
Głębokość produktu: 23 mm
Szerokość opakowania: 104 mm
Wysokość opakowania: 160 mm
Waga wraz z opakowaniem: 677 g
Wysokość produktu: 133 mm
Waga produktu: 96 g
Szerokość produktu: 48 mm
Głębokość opakowania: 167 mm
Szerokość dzwonka: 2,9 cm
Wysokość dzwonka: 8,65 cm
Głębokość dzwonka: 6,6 cm
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
Przycisk reset: Tak
Obsługiwane formaty plików wideo: H.264
Wbudowany mikrofon: Tak
Zintegrowany czytnik kart: Tak
Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Kancelacja echa: Tak
Wbudowane głośniki: Tak
Przewody: LAN (RJ-45)
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Dołączone śruby: Tak
Uchwyt montażowy dołączony: Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, WPA-PSK
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Standardy Wi- Fi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
Sposób łączności: Przewodowy i bezprzewodowy
Wi-Fi: Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTPS, IPv4, UPNP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
Ilość portów RJ-45: 1
Maksymalna przesłona: 2
Typ przetwornika obrazu: CMOS
Pionowy punkt widzenia: 97°
Długość stałej ogniskowej: 2,26 mm
Maksymalna rozdzielczość filmu: 2560 x 1920 px
Rozmiar przetwornika obrazu: 1/2.7"
Megapiksele: 5 MP
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 20 fps
Wbudowana kamera/aparat: Tak
Poziomy punt widzenia: 134°
Poprzeczny punkt widzenia: 180°

Specyfikacja:
Cechy:

Kolor produktu: Biały, Czarny
Redukcja hałasu: Tak
System dźwięku: 2-drożny
Stopień ochrony IP: IP65
Wykrywanie ruchu: Tak
Typ mocowania: Ściana
Współpraca z Asystentem Google: Tak
Zdalna obsługa za pomocą smartfona: Tak
Wodoodporność: Tak
Ilość poziomów głośności dzwonka: 5
Wykrywanie opakowania: Tak
Podświetlany przycisk: Tak
Wodoodporny przycisk: Tak
Wykrywanie ludzi: Tak

Moc:

Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Napięcie: 12 - 24 V
Rodzaj zasilania: DC
Napięcie wejściowe DC: 24 V

Waga i rozmiary:

Głębokość produktu: 23 mm
Szerokość opakowania: 104 mm
Wysokość opakowania: 160 mm
Waga wraz z opakowaniem: 677 g
Wysokość produktu: 133 mm
Waga produktu: 96 g
Szerokość produktu: 48 mm
Głębokość opakowania: 167 mm
Szerokość dzwonka: 2,9 cm
Wysokość dzwonka: 8,65 cm
Głębokość dzwonka: 6,6 cm

Warunki pracy:

Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C

Wydajność:

Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
Przycisk reset: Tak
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Obsługiwane formaty plików wideo: H.264
Wbudowany mikrofon: Tak
Zintegrowany czytnik kart: Tak
Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Kancelacja echa: Tak
Wbudowane głośniki: Tak

Zawartość opakowania:

Przewody: LAN (RJ-45)
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Dołączone śruby: Tak
Uchwyt montażowy dołączony: Tak

Porty i interfejsy:

Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, WPA-PSK
Standardy Wi- Fi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
Sposób łączności: Przewodowy i bezprzewodowy
Wi-Fi: Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTPS, IPv4, UPNP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
Ilość portów RJ-45: 1

Kamera:

Maksymalna przesłona: 2
Typ przetwornika obrazu: CMOS
Pionowy punkt widzenia: 97°
Długość stałej ogniskowej: 2,26 mm
Maksymalna rozdzielczość filmu: 2560 x 1920 px
Rozmiar przetwornika obrazu: 1/2.7"
Megapiksele: 5 MP
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 20 fps
Wbudowana kamera/aparat: Tak
Poziomy punt widzenia: 134°
Poprzeczny punkt widzenia: 180°
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