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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/repeater-mercusys-me30-p-174598.html

Repeater Mercusys ME30

j Cena 83,64 zi
by iy
Dostepnosc Dostepny
Numer katalogowy KILMEUREP0004
Kod producenta ME30
—_— Kod EAN 6957939000516
PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Kolor produktu: Biaty

Przycisk reset: Tak

Diody LED: Tak

Pobdér mocy: 9,2 W

Giebokos¢ produktu: 84,7 mm

Wysokos¢ produktu: 112 mm

Szerokos¢ produktu: 39 mm

Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 1200 Mbit/s

Wi-Fi: Tak

Standardy Wi- Fi: 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Realna szybkos¢ przesytania danych: 1200 Mbit/s

Skrécona instrukcja obstugi: Tak

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1

Typ anteny: Zewnetrzny

llo$¢ anten: 2

Ostrzezenia: Produkt nie jest zabawka dziecieca. Trzymaj z dala od dzieci., Unikaj ekstremalnych temperatur., Unikaj
kontaktu z woda.

Specyfikacja:
Konstrukcja:
¢ Kolor produktu: Biaty
¢ Przycisk reset: Tak
¢ Diody LED: Tak
Moc:
¢ Pob6r mocy: 9,2 W
Waga i rozmiary:
¢ Gtebokos¢ produktu: 84,7 mm
e Wysokos¢ produktu: 112 mm

¢ Szerokos¢ produktu: 39 mm

Warunki pracy:
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¢ Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%
e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Siec:

Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11q, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 1200 Mbit/s

Wi-Fi: Tak

Standardy Wi- Fi: 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b

Wydajnos¢:

* Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
¢ Realna szybkos¢ przesytania danych: 1200 Mbit/s

Zawartos¢ opakowania:

¢ Skrécona instrukcja obstugi: Tak
Porty i interfejsy:

¢ llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45): 1
Antena:

e Typ anteny: Zewnetrzny
¢ llos¢ anten: 2

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

e Ostrzezenia: Produkt nie jest zabawka dziecieca. Trzymaj z dala od dzieci., Unikaj ekstremalnych temperatur., Unikaj
kontaktu z woda.
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