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Repeater Mercusys ME8B0X

Cena 172,75 zt

| Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy KILMEUREP00038
Kod producenta ME80X
Kod EAN 6957939001094
PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Kolor produktu: Biaty

Przycisk reset: Tak

Pobér mocy: 13 W

Wysokos¢ produktu: 138,6 mm

Gtebokos¢ produktu: 68,4 mm

Szerokos¢ produktu: 100,3 mm

Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Wi-Fi: Tak

Czestotliwos¢ Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 2400 Mbit/s
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA, WPA2, WEP, WPA3-PSK

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
Przycisk WPS: Tak

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Rodzaj opakowania: Pudetko

Skrécona instrukcja obstugi: Tak

Certyfikaty zgodnosci: RoHS

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1

Typ anteny: Zewnetrzny

llos¢ anten: 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

¢ Kolor produktu: Biaty
¢ Przycisk reset: Tak

¢ Pob6r mocy: 13 W

Waga i rozmiary:

¢ Wysokos¢ produktu: 138,6 mm
Gtebokos¢ produktu: 68,4 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 100,3 mm

Warunki pracy:

* Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%
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e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Siec:

e Wi-Fi: Tak

¢ Czestotliwos¢ Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

¢ Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 2400 Mbit/s

e Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11qg, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

¢ Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA, WPA2, WEP, WPA3-PSK

e Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
Wydajnos¢:

¢ Przycisk WPS: Tak
¢ Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

Dane opakowania:

¢ Rodzaj opakowania: Pudetko
Zawartos¢ opakowania:

¢ Skrécona instrukcja obstugi: Tak
Certyfikaty:

¢ Certyfikaty zgodnosci: RoHS
Porty i interfejsy:

¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1
Antena:

e Typ anteny: Zewnetrzny
¢ llos¢ anten: 2
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