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REYEE SWITCH ZARZĄDZALNY 24
PORTY 1GBIT + 4 PORTY UPLINK SFP+
10GBIT | L2 | RAC

Cena 1 134,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy ACT-KILRUISWI0011

Kod producenta RG-NBS3200-24GT4XS

Kod EAN 6971693270855

Opis produktu

Kolor produktu: Szary
Możliwości montowania w stelażu: Tak
Źródło zasilania: PoE
Zasilacz dołączony: Nie
Szerokość produktu: 440 mm
Wysokość produktu: 43,6 mm
Głębokość produktu: 357,6 mm
Funkcje DHCP: DHCP snooping
Filtrowanie adresów MAC: Tak
Zarządzany w chmurze: Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
Typ przełącznika: Zarządzany
Przełącznik wielowarstwowy: L2
Zarządzanie przez stronę www: Tak
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
Protokół drzewa rozpinającego: Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
przekierowywanie IP: Nie
Obsługa sieci VLAN: Tak
Agregator połączenia: Tak
Liczba VLANs: 4094
Dublowanie portów: Tak
Obsługa 10G: Tak
Ilość slotów Modułu SFP+: 4
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
Prędkość przekazywania: 96 Mpps
Przepustowość rutowania/przełączania: 336 Gbit/s
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 24
Obsługa PoE: Tak
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 370 W
Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 24
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