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RODE M3 mikrofon Czarny Mikrofon
Stage / Performance

Cena 417,20 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy WLONONWCRIZLX
Kod producenta M3

Kod EAN 0698813001033

Opis produktu

Zakres czestotliwosci: 40 - 20000 Hz
Impedancja: 200 Q

Napiecie baterii: 9 V

Zrodto zasilania: Bateria

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 200 h
Szerokos$¢ produktu: 33 mm
Wysokos¢ produktu: 225 mm

Waga mikrofonu: 390 g

Gtebokos¢ produktu: 33 mm

Kolor produktu: Czarny

Waga wraz z opakowaniem: 1,28 kg
Liczba dotaczonych produktow: 1 szt.
Sposob tacznosci: Przewodowy
Interfejs urzadzenia: mini XLR (3-pin)
Model: Mikrofon Stage / Performance
Czutos¢ mikrofonu: -40 dB

Typ kierunku mikrofonu: Kardioid
Zakres dynamiczny: 121 dB
Stosunek sygnatu do szumu: 73 dB

Specyfikacja:
Szczegdty techniczne:

¢ Zakres czestotliwosci: 40 - 20000 Hz
¢ Impedancja: 200 Q

Moc:

¢ Napiecie baterii: 9 V

« Zrédio zasilania: Bateria

¢ Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 200 h
Waga i rozmiary:

¢ Szerokos¢ produktu: 33 mm

¢ Wysokos¢ produktu: 225 mm

¢ Waga mikrofonu: 390 g

¢ Gtebokos¢ produktu: 33 mm

Wydajnos¢:

wygenerowano w programie shopGold


https://vipelektrogadzet.pl/rode-m3-mikrofon-czarny-mikrofon-stage-performance-p-181005.html

¢ Kolor produktu: Czarny
Dane opakowania:

¢ Waga wraz z opakowaniem: 1,28 kg
Zawartos¢ opakowania:

¢ Liczba dotaczonych produktow: 1 szt.
Porty i interfejsy:

¢ Sposdb tacznosci: Przewodowy
¢ Interfejs urzadzenia: mini XLR (3-pin)

Mikrofon:
¢ Model: Mikrofon Stage / Performance
¢ Czutos¢ mikrofonu: -40 dB
¢ Typ kierunku mikrofonu: Kardioid

Odbiornik:

e Zakres dynamiczny: 121 dB
¢ Stosunek sygnatu do szumu: 73 dB
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