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RODE VideoMic GO II HELIX - Mikrofon
do kamery

Cena 419,28 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy MISRDEMIK0100

Kod producenta GO II HELIX_D

Kod EAN 698813012985

PKWiU 26.40.41.0

Opis produktu

Typ produktu: Mikrofon kierunkowy
Waga produktu: 33 g
Głębokość produktu: 120 mm
Szerokość produktu: 21,6 mm
Wysokość produktu: 21,6 mm
Kolor produktu: Czerwony
Zawartość opakowania: Mikrofon x 1, Uchwyt izolujący HELIX™ x 1, Kabel audio x 1, Gąbka przeciwwietrzna x 1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS 10.15 lub nowszy
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 lub wyższy
Kompatybilny z iOS: 14 lub nowszy
Kompatybilny z Androidem: Android 9.0 lub nowszy
Złącze USB Typ-C: Tak
Sposób łączności: Przewodowy
Interfejs urządzenia: 3,5 mm (1/8")
Czułość mikrofonu: -31 dB
Model: Mikrofon do telefonu komórkowego/smartfona
Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
Zakres dynamiczny: 95 dB
Maksymalny SPL: 110 dB
Typ kierunku mikrofonu: Superkardioid
Głębia bitowa: 24
Częstotliwość mikrofonu: 20 - 20000 Hz
Równoważny poziom hałasu: 15 dB
Ostrzeżenia: Używaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urządzenia., Unikaj kontaktu z wodą.

Specyfikacja:
Cechy:

Typ produktu: Mikrofon kierunkowy

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 33 g
Głębokość produktu: 120 mm
Szerokość produktu: 21,6 mm
Wysokość produktu: 21,6 mm

Wydajność:

Kolor produktu: Czerwony
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Zawartość opakowania:

Zawartość opakowania: Mikrofon x 1, Uchwyt izolujący HELIX™ x 1, Kabel audio x 1, Gąbka przeciwwietrzna x 1

Oprogramowanie:

Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS 10.15 lub nowszy
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 lub wyższy
Kompatybilny z iOS: 14 lub nowszy
Kompatybilny z Androidem: Android 9.0 lub nowszy

Porty i interfejsy:

Złącze USB Typ-C: Tak
Sposób łączności: Przewodowy
Interfejs urządzenia: 3,5 mm (1/8")

Mikrofon:

Czułość mikrofonu: -31 dB
Model: Mikrofon do telefonu komórkowego/smartfona
Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
Zakres dynamiczny: 95 dB
Maksymalny SPL: 110 dB
Typ kierunku mikrofonu: Superkardioid
Głębia bitowa: 24
Częstotliwość mikrofonu: 20 - 20000 Hz
Równoważny poziom hałasu: 15 dB

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Używaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urządzenia., Unikaj kontaktu z wodą.
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