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RODE VideoMicro Il - Mikrofon do
kamery

Cena 307,08 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy MISRDEMIK0054
Kod producenta VMICROII

Kod EAN 698813009879
PKWiU 26.40.41.0

Opis produktu

Typ produktu: Mikrofon kierunkowy

Dtugos¢ produktu: 80 mm

Waga mikrofonu: 42 g

Srednica produktu: 22 mm

Kolor produktu: Czerwony, Czarny

Rodzaj opakowania: Pudetko

Zawartos¢ opakowania: Uchwyt przeciwwstrzasowy Helix™ x 1, Gabka przeciwwietrzna x 1, Kabel TRS do TRS x 1,
Futrzana ostona przeciwwietrzna x 1, Kabel TRRS do TRS x 1
Ztacze 3,5 mm: Tak

Sposob tacznosci: Przewodowy

Czestotliwos¢ mikrofonu: 20 - 20000 Hz

Typ kierunku mikrofonu: Superkardioid

Model: Mikrofon do aparatu cyfrowego

Czutos¢ mikrofonu: -30 dB

Stosunek sygnatu do szumu: 79 dB

Maksymalny SPL: 110 dB

Zakres dynamiczny: 95 dB

Specyfikacja:
Cechy:

e Typ produktu: Mikrofon kierunkowy
Waga i rozmiary:

¢ Diugosé produktu: 80 mm

* Waga mikrofonu: 42 g

¢ Srednica produktu: 22 mm
Wydajnos¢:

¢ Kolor produktu: Czerwony, Czarny
Dane opakowania:

¢ Rodzaj opakowania: Pudetko

Zawartos¢ opakowania:

¢ Zawartos¢ opakowania: Uchwyt przeciwwstrzasowy Helix™ x 1, Gabka przeciwwietrzna x 1, Kabel TRS do TRS x 1,
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Futrzana ostona przeciwwietrzna x 1, Kabel TRRS do TRS x 1
Porty i interfejsy:

e Ztacze 3,5 mm: Tak
¢ Sposéb tacznosci: Przewodowy

Mikrofon:
¢ Czestotliwosé mikrofonu: 20 - 20000 Hz
¢ Typ kierunku mikrofonu: Superkardioid
¢ Model: Mikrofon do aparatu cyfrowego
¢ Czutos¢ mikrofonu: -30 dB
e Stosunek sygnatu do szumu: 79 dB
e Maksymalny SPL: 110 dB

Zakres dynamiczny: 95 dB
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