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RODE Wireless GO lll (pomarahczowy) -
System mikrofonéw bezprzewodowych

i T 1
lﬁ I Cena 1194,49 zt

i

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy MISRDEMIK0096
Kod producenta -0

Kod EAN 698813016587
PKWiU 26.40.41.0

Opis produktu

Kolor produktu: Pomarahczowy

Rownowazny poziom hatasu: 22 dB

Maksymalny zasieg dziatania: 260 m

Maksymalny SPL: 123,5 dB

Gtebia bitowa: 32

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Stosunek sygnatu do szumu (SNR): 72 dB

Wymiary transmitera (SxGxW): 46,5 x 20 x 44 mm

Waga odbiornika: 36 g

Wymiary odbiornika (S x G x W): 46,5 x 20 x 44 mm

Waga transmitera: 35 g

Zawartos¢ opakowania: Odbiornik x 1, Kabel TRS do TRS x 1, Stacja tadowania x 1, Etui x 1, Nadajnik x 2, Kabel USB-
C do C x 1, Futerkowa ostona przeciwwietrzna x 3, Kabel USB C do Lightning x 1
Obstugiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS 11 lub wyzszy
Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 lub wyzszy
Kompatybilny z iOS: 14 lub nowszy

Kompatybilny z Androidem: 11 lub nowszy

Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 7 godz.

Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy

Typ przekaznika: Nadajnik bodypack

Wejscie TRS 1/8” (3,5 mm): 1

Typ odbiornika: Odbiornik bodypack

Wyjscie TRRS 1/8” (3,5 mm): 1

Specyfikacja:
Cechy:

Kolor produktu: Pomaranczowy
Rownowazny poziom hatasu: 22 dB
Maksymalny zasieg dziatania: 260 m
Maksymalny SPL: 123,5 dB

Gtebia bitowa: 32

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Stosunek sygnatu do szumu (SNR): 72 dB

Waga i rozmiary:

¢ Wymiary transmitera (SxGxW): 46,5 x 20 x 44 mm
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¢ Waga odbiornika: 36 g
e Wymiary odbiornika (S x G x W): 46,5 x 20 x 44 mm
¢ Waga transmitera: 35 g

Zawartos¢ opakowania:

* Zawartos¢ opakowania: Odbiornik x 1, Kabel TRS do TRS x 1, Stacja tadowania x 1, Etui x 1, Nadajnik x 2, Kabel USB-
C do C x 1, Futerkowa ostona przeciwwietrzna x 3, Kabel USB C do Lightning x 1

Oprogramowanie:
¢ Obstugiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS 11 lub wyzszy
¢ Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 lub wyzszy
¢ Kompatybilny z iOS: 14 [ub nowszy
e Kompatybilny z Androidem: 11 lub nowszy

Bateria:

e Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana
e Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 7 godz.

Nadajnik:
e Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy
¢ Typ przekaznika: Nadajnik bodypack
¢ Wejscie TRS 1/8” (3,5 mm): 1

Odbiornik:

e Typ odbiornika: Odbiornik bodypack
¢ Wyjscie TRRS 1/8” (3,5 mm): 1

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

