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RODE Wireless ME - 2-kanałowy
cyfrowy system bezprzewodowy

Cena 540,60 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy MISRDEMIK0062

Kod producenta Wireless ME

Kod EAN 698813009916

PKWiU 26.40.41.0

Opis produktu

Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS 10.15 lub nowszy
Typ produktu: Bezprzewodowy system mikrofonowy
Kompatybilny z iOS: 14 lub nowszy
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 lub wyższy
Kompatybilny z Androidem: 11 lub nowszy
Szerokość produktu: 45,3 mm
Głębokość produktu: 18,3 mm
Wysokość produktu: 44 mm
Waga odbiornika: 32 g
Waga produktu: 32 g
Odbiornik dołączony: Tak
Pokrowiec: Tak
Nadajnik: Tak
Ilość portów USB typu C: 1
Wejście TRS 1/8” (3,5 mm): 1
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 7 h
Typ mikrofonu: Odczepiany
Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy
Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
Zakres częstotliwości: 20 - 20000 Hz
Zakres dynamiczny: 100 dB
Zasięg: 100 m
Maksymalny SPL: 122 dB
Głębia bitowa: 24
Ostrzeżenia: Używaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urządzenia., Unikaj kontaktu z wodą.

Specyfikacja:
Cechy:

Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS 10.15 lub nowszy
Typ produktu: Bezprzewodowy system mikrofonowy
Kompatybilny z iOS: 14 lub nowszy
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 lub wyższy
Kompatybilny z Androidem: 11 lub nowszy

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 45,3 mm
Głębokość produktu: 18,3 mm
Wysokość produktu: 44 mm
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Waga odbiornika: 32 g
Waga produktu: 32 g

Zawartość opakowania:

Odbiornik dołączony: Tak
Pokrowiec: Tak
Nadajnik: Tak

Porty i interfejsy:

Ilość portów USB typu C: 1
Wejście TRS 1/8” (3,5 mm): 1

Bateria:

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 7 h

Mikrofon:

Typ mikrofonu: Odczepiany
Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy
Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
Zakres częstotliwości: 20 - 20000 Hz
Zakres dynamiczny: 100 dB
Zasięg: 100 m
Maksymalny SPL: 122 dB
Głębia bitowa: 24

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Używaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urządzenia., Unikaj kontaktu z wodą.
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